


 شیر غلافی
 

  را انرژی استهلاک بتنی حوضچه یک در گرفتن قرار با و است شده طراحی خروجی جریان کنترل برای شیر این
 می فادهتاس است بالا آب فشار که هایی محل در و سدها خروجی در شیر این از  .دهد می انجام هزینه حداقل با

 .شود می داده انتقال آبیاری های کانال به حوضچه از خروجی آب و شود
 

 غلافی شرکت نهرآب گستر اشتهاردویژگی های شیر 
 

 استوانه ای برای بالانس هیدرولیکغلاف •
 طراحی مناسب برای تنظیم سرعت سیالات•
 آسانتعمیر و نگهداری •
 امکان نصب عملگر برقی•

Part Description Material 

1 Plate ST 37-2 

2 Upper Valve Body ST 37-2 

3 Cone GGG40 

4 Seal Retainer ST 37-2 

5 Taper ST 37-2 

6 Inlet Bend ST 37-2 

7 Seals EPDM or NBR 

8 Pillar ST37-2 

9 Down Pipes ST37-2 

10 Seal EPDM or NBR 

11 Sleeve Stainless Steel 

12 Stem Stainless Steel 

13 Gearbox - 

 شدهاستانداردهای استفاده 
 DIN EN 1092-1 (DIN 2501): سوراخکاری فلنجها مطابق استاندارد •

 ISO 5208 – DIN 12266: نهایی طبق استانداردتست •

Material List 

 میکرون بوده و دارای 250رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل : پوشش
 .آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد گواهینامه مجاز برای



Dimensions 

DN 
(Inlet) 

DN 
(Outlet) 

Min 
Height 

(m) 

A Approx. 
Weight 

(kg) 

Discharge 
Capacity 
1 / sec 

200 200 1.25 260 1000 200 

300 300 1.36 400 1500 450 

400 400 1.70 500 2500 750 

450 400 3.30 550 3000 950 

600 600 2.46 700 5000 1700 

800 800 3.07 900 7500 3000 

800 600 3.86 900 7000 3000 

1000 1000 3.45 1100 125000 4750 

1000 800 4.52 1100 12000 4750 

1200 1200 4.38 1300 20000 6800 

1200 1000 5.15 1300 19000 6800 

1600 1200 7.09 1300 21000 12000 


