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 «بسمه تعالي »

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان .ميباشد( رسمي ) ملي استانداردهاي 

سعي بر اين . مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد

با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي و

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و : آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

اي فني مربوط پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون ه.سازمانهاي دولتي باشد

ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد 

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت .چاپ و منتشر مي شود( رسمي) ملي 

ي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ضوابط تعيين شده تهيه م

(( 5))بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره . چاپ ومنتشرمي گردد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي .تصويب رسيده باشدتدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به 

ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ه مي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف .نمايد

كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، 

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي . يب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايداجراي بعضي از استانداردها را با تصو

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به .براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 

مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و 

ط لازم، گواهينامه تأييد مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شراي

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش . صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد

 .تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 ـ ويژ گيهامواد افزودني شيميايي  -بتن 

(تجديد نظر)  
 سمت و نمايندگی                                             رئيس  

مركزتحقيقاتساختمانومسكناكبررمضانيانپور،علي  

دانشگاه صنعتی امير کبير          (دكتري عمران)  

 اعضاء

 (ليسانس عمران)بتنايراجيان،محمود              انجمن 

 باقري،عليرضا             مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی    (             دكتري عمران)  

مركز تحقيقات ساختمان و مسكنپرهيزكار،طيبه              

(دكتري عمران)  

دانشگاه تربيت مدرس    حسنی، ابوالفضل         

(دکتری عمران )  

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن         قاسمي،اميرمازيار رئيس  

(ليسانس عمران)  

شركت كلينيك ساختماني              ابوالحسن   فر، رامين  

(دكتري عمران)  

مركز تحقيقات ساختمان و مسكنفاميلي،هرمز                   

دانشگاه علم و صنعت                     (دكتري عمران)  

شركت بتن ويلا                        فخرايي، فرزين  

(ليسانس شيمي)  

شركت فارس ايران    فرشيد، فرزاد                    

(فوق ليسانس شيمي)  

 قدوسي،پرويز                 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

دانشگاه علم و صنعت                     (دكتري عمران)  

انجمن توليدكنندگان بتن آماده         صادقيانپور،محمدصادق    

(ليسانس مهندسي شيمي)  

شركت ناميكاران            معتضدي،اكبر              

(ليسانس عمران)   

شركت آتروپات شيمي      هادوي،فيروز                      

(فوق ليسانس مهندسي شيمي)  

شركت شيمي ساختمان       هنرمند،هاني                     

(ليسانس مهندسي شيمي)  

 دبير

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن دحسين         ماجدي اردكاني،محم  

(ليسانس شيمي)  

مركز تحقيقات ساختمان ومسكن   قوامي،منيره                    

(ليسانس شيمي)  

 پيشگفتار 

فنی    ونيسيد کمييده و بررسی و تأيشنهادهای رسيپگردَيده براساس ه يته  0731ن بار در ساليخستن ها بتن ـ مواد افزودنی شيميايی ـ ويژگی استاندارد 

 10/3/0737مورخ  ساختمان و مصالح ساختمانی تة ملی استاندارديجلسة کم يکصدو ششمينگرفت و در بتن برای اولين بار مورد تجديد نظر قرار

ران مصوب بهمن ماه يران مصوب ايقات صنعتی ايمؤسسه استاندارد و تحقتأسيس قانون  7ک ماده ينک به استناد بند يا مورد  تصويب قرار گرفته،

و  علوم و عينه صنايهای ملی و جهانی در زم شرفتيبرای حفظ همگامی و هماهنگی با پ.شود ران منتشر میيارسمی به عنوان استاندارد  0730

در  ها برسدن استاندارديل ايا تکميشنهادی که برای اصلاح يو هر گونه پ شدد ند نظر خواهيدر مواقع لزوم تجدران ملی اياستانداردهای  خدمات،

چاپ و ن يد همواره از آخريران باين برای مراجعه به استانداردهای ايبنابرا.در کميسيون فنی مربوطه مورد توجه واقع خواهد شددنظر يتجدهنگام 

ن يب در حدامکان ازهای جامعهيط موجود و نين استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شراياجديدنظر ه و تيدر ته.ودتجديد نظر آنها استفاده نم

  .جاد شوديشرفته هماهنگی اين استاندارد و استانداردهای کشورهای صنعتی و پيا

  : منبع و مأخذی که برای تهيه اين استاندارد بکار رفته به شرح زير است

بتن ـ ويژگی و روش آزمون مواد شيميايی مضاف بتن شده: 1371استاندارد ملی ايران به شماره  -0  



2- EN 934-2, 2000: Admixtures for concrete, mortar and Grout - Part2: Concrete Admixtures - Defintions. 

 

ها  گی بتن ـ مواد افزودنی شيميايی ـ ويژ  

(تجديد نظر)   

دامنه كاربرد هدف و 1  

موادافزودنيمورداستفادهدربتن،بتنمسلحوبتنپيشتنيدهبهصورتبتنهایژگيينوييتعايناستانداردنيهدفازتدو

ناستانداردبرایملاتيا.هاييباروانيمعموليكاربردداردايناستانداردبرایبتن.باشدكارگاهي،بتنآمادهوبتنپيشساختهمي

.دوغابهمكاربردداردو  

  مراجع الزامي  2

بآنمقرراتجزئيازينترتيبد.ناستانداردبهآنهاارجاعدادهشدهاستيرحاویمقرراتياستكهدرمتنايمدارکالزاميز

نمدارکيادنظرهایبعدیيهاوتجدهيدنظر،اصلاحياتجديخچاپويدرموردمراجعدارایتار.شودناستانداردمحسوبمييا

دنظرهایمدارکالزامييهاوتجدهيناصلاحيناستاندارد،امكانكاربردآخرينفعايمعهذابهتراستكاربرانذ.ستنيموردنظر

نظرآنمدارکالزاميدياتجدينچاپوريدنظرآخياتجديخچاپويدرموردمراجعبدونتار.رراموردبررسيقراردهنديز

:ناستانداردالزامياستيربرایكاربرايموردنظراستاستفادهازمراجعزارجاعدادهشده  

(اسلامپ)شروانييبتنتازهـآزما1331سال3223رهرانشماياستانداردمليا(2-1  

نمقدارهوایموجودييبتنتازهـتع1333سال3222استانداردمليايرانشماره(2-2  

(بتنوملاتشاهد:اولقسمت)روشآزمون_ييايميبتنـموادافزودنيشمارهاستانداردمليايرانش(2-3  

هایبتننمقاومتفشاریآزمونهييبتنـتع1331سال3223استانداردمليايرانشماره(2-4  

گيریههاـروشاندازروشهایآزمونزداينده1333سال3131-11استانداردمليايرانشماره(2-2 PH محلولهایآبيـ

 روشپتانسيدمتری

(درجهسيلسيوس22دانسيتهمايعاتدر)تعيينوزنمخصوص1322سال191استانداردمليايرانشماره(2-3  

2-7) EN 934-2:2001, Admixtures for concreter, mortar and grout – Part 2: 

concrete admixtures- Definitions, requirements, conformity, marking and labeling. 

 2-8) EN480-2:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods 

Part2:Determination of setting time. 

2-9) EN 480-4:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 

4:Determintion of bleeding of concrete. 



2-10) EN 480-5:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part5: 

Determintion of capillary absorbtion. 

2-11) EN 480-6:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part6: 

Infrared analysis.  

2-12) EN 480-8:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part8: 

Determination of the conventional dry material content. 

2-13) EN 480-10:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 10: 

Determintion of  the water soluble chloride conternt. 

2-14) EN 480-11:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 11: 

Determintion or air void characteristies in hardened concrete. 

2-15) EN 480-12:1998 Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 12: 

Determintion of the alkali content of admixtures. 

2-16) EN 934-6:2001:Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 6: 

Sampling, conformity control and evaluation of conformatity. 

2-17) EN 12350-5:2000 Testing fresh concrete – Part: Flow table test. 

2-18) ISO 1158, Plasties- Vinyl chloride homopollymers and copolymers- Determination 

of chlorine. 

2-19) ASTM C666: 97 standard test Method for resistance of concrete to rapid Freezing 

and thawing. 

اصطلاحات و تعاريف 3  

:رودربكارمييتعارفزهابااواژهياصطلاحاتو  

عملكرد  3-1  

 قابليتيكمادهافزودنيبرایايجادخواصلازمبدوناثراتزيانآور

ميزان مصرف مجاز 3-2  

قسمتشودكهدرميزانمصرفمادهافزودني،برحسبدرصدوزنسيمان،توسطتوليدكنندهمشخصمي

.بهآناشارهشدهاستويژگيها

  محدوده مصرف 3-3



شودكههایانجامشدهتوسطتوليدكنندهتوصيهميمحدودهمصرفمادهافزودني،برحسبدرصدوزنسيمان،براساسآزمون

.ميزانمصرفمجازبايددرمحدودهمصرفتوصيهشدهباشد  

  ه شده يتوصحداكثر ميزان مصرف  3-4

.ميباشدتوليدكنندهحداكثرميزانمصرفتوصيهشدهتوسط  

 ،نكند ه، الزامات اين استاندارد را برآوردتوليد كنندهممكن است محدوده مصرف توصيه شده توسط  در مواردي -ييادآور

با مصالح مصرفي و در محل انجام شود تا ميزان مصرف مورد نياز براي انطباق با  لازم هاي در اين صورت بايد آزمون

.مشخص شود ويژگيها استاندارد  

بتن و ملات شاهد  3-5  

بتنوملاتساختهشدهبدونمادهافزودنيبرایمقايسهبابتنحاویمادهافزودنيبهمنظوربررسياثراتايجادشدهتوسط

.استانداردمليباشداينويژگيهایمادهافزودنيوانطباقبا  

مواد افزودني بتن  3-6  

مقدارجزئي،حداكثرپنجدرصدوزنيسيمان،درزمانموادافزودنيبتنموادیهستندكهعلاوهبرآب،سيمانوسنگدانهبه

.شوندشوندوموجباصلاحبرخيازخواصبتنتازهياسختشدهمياختلاطبهبتناضافهمي  

چند منظورهافزودني  هماد  3-6-1  

مشخصشدهدرگذارندوبيشازيكيازعملكردهایموادافزودنيكهبررویچندخاصيتبتنتازهياسختشدهاثرمي

.باشندرادارامي12-3-3تا2-3-3هایقسمت  

عملكرد اصلي  1 -3-6-1  

.يكيازعملكردهایمادهافزودنيچندمنظورهكهتوسطتوليدكنندهبهعنوانعملكرداصليمشخصشدهاست  

عملكرد ثانويه  2 -3-6-1  

.عملكردهایديگرمادهافزودنيچندمنظورهكهعلاوهبرعملكرداصليآنمشخصشدهاست  

ماده افزودني كند گير كننده 3-6-2  

.دهد،راافزايشميسختبهریيازخممادهافزودنيكندگيركنندهزمانگيرشبتنوتغييرحالتمخلوط  

ماده افزودني حباب هواساز  3-6-3  

.مانندشودكهبعدازسختشدننيزباقيميباعثايجادحبابهایريزويكنواختهوادرداخلبتنميمادهافزودنيكه  



دگير كنندهزوماده افزودني   3-6-4  

.دهدراكاهشميبهسختخميریمادهافزودنيكهزمانگيرشبتنوآغازتغييرحالتمخلوطبتناز  

(كننده زمان سخت شدگي تسريع)زود سخت كننده ماده افزودني  -3-6-5  

.كندمادهافزودنيكهبدونتاثيررویزمانگيرشروندكسبمقاومتبتنراتسريعمي  

ماده افزودني نگهدارنده آب  3-6-6  

.دهدمادهافزودنيكهباكاهشآبانداختگيميزانازدستدادنآبداخلبتنراكاهشمي  

روان كننده/ ماده افزودني كاهنده آب  3-6-7  

دهديابدونتغييرمقدارآب،اسلامپوروانيراافزايشمادهافزودنيكهبدونتغييررواني،مقدارآبمخلوطبتنراكاهشمي

.كنددهدياهردواثررابطورهمزمانايجادميمي  

فوق روان كننده/ ماده افزودني فوق كاهنده آب  3-6-8  

ایكاهشميدهديابدونتغييرمقدارآب،رآبمخلوطبتنرابهميزانقابلملاحظهمادهافزودنيكهبدونتغييررواني،مقدا

.كنددهد،ياهردواثررابطورهمزمانايجادميایافزايشمياسلامپوروانيرابهميزانقابلملاحظه  

جذب آبميزان  كاهندهماده افزودني   3-6-9  

.دهدراكاهشميمادهافزودنيكهجذبمويينگيبتنسختشده  

روان كننده/ كاهنده آب/ ماده افزودني كندگير كننده  3-6-11  

.كندراايجادمي(عملكردثانويه)وكندگيركننده(عملكرداصلي)ایازاثراتكاهندهآب،روانكنندهمادهافزودنيكهمجموعه  

فوق روان كننده/ فوق كاهنده آب /ماده افزودني كندگير كننده  3-6-11  

راايجاد(عملكردثانويه)وكندگيركننده(عملكرداصلي)ایازاثراتفوقكاهندهآب،فوقروانكنندهمادهافزودنيكهمجموعه

.كندمي  

 

روان كننده/ كاهنده آب/ دگير كنندهزوماده افزودني  -3-6-12  

.كندراايجادمي(عملكردثانويه)گيركنندهزودو(عملكرداصلي)روانكننده/ایازاثراتكاهندهآبمادهافزودنيكهمجموعه  

ويژگي ها  4  

كلي ويژگي هاي 4-1  



بخصوصموادافزودنيپودریبااثرات)ايناستانداردبافرضپخششدنيكنواختمادهافزودنيدربتنهایويژگي

.ارائهشدهاست(كنندگيكند  

.راداراباشند1كليجدولهایويژگيتمامموادافزودنيتعريفشدهدرايناستانداردبايد  

  هاي اختصاصي  ويژگي 4-2

هاوملاتشاهدبهبرایآگاهيازمشخصاتانواعبتن.ارائهشدهاست12تا2برایانواعموادافزودنيدرجداولهاويژگياين

.ديناستانداردمراجعهكنيشدومابخ  

.اي در بتن سخت شده شود مصرف مواد افزودني نبايد باعث ايجاد جمع شدگي و انبساط قابل ملاحظه -يادآوري  

ها   ويژگي -1جدول   

 خواص روش آزمون الزامات

ضمناً.درهنگاماستفادهبايديكنواختباشد  

كنندهمشخصكردهديایكهتولبيشترازمحدودهآنجداشدگي

.استنباشد  

(1)يكنواختي چشمي  

.كنندهباشدتوصيفتوليدمطابقبارنگويكنواختيآن (1)رنگ چشمي   

ارائهكردهتوليدكنندهكهبانمونهطيفمرجعزيادیاختلاف

.است،نداشتهباشد  
EN 480-6 

(2) 
 تركيباتمؤثر

1  مقدارمشخصشدهتوسطتوليدكننده  

درمحدودهمشخصشدهتوسطتوليدكنندهباشديا  ISIRI 3178-18 PH (1)  

1/1اگر D :23/2 D 

1/1اگر D :22/2 D 

D مشخصشدهتوسطتوليدكنندهوزنمخصوص:  
 898ISIRI 

فقطوزنمخصوص

هایمايعبرایافزودني

(1)  

 

 

%22اگر T : T 22/1 Tx< 92/2  

%22اگر T< : T 1/1 Tx< 9/2  

T درصدبرحسب)مقدارمشخصشدهتوسطتوليدكننده:

(وزني  

X (درصدوزنيبرحسب)نتيجهآزمون:  

EN 480-8 

(3) 
(1)مقدارموادخشك  

(1)ادامه جدول   



 خواص روش آزمون الزامات

 گزارشنتايج

حداكثرميزانمجاز

مصرفدرملات

4ساختهشدهبا

سيمانمختلف

مطابقبخش دوم  

رویگيرشدرريتأث

زانيهنگاممصرفبهم

 حداكثر

.درصدوزنيبيشترنباشد1/2از  ISO 1158 
(4()كلر)كلكلرين

(1)  

.شترنباشدبيدرصدوزني1/2از  EN 480-10 

كلريدمحلولدرآب

(1)  

 cl  

كنندهبيشترنباشدمشخصشدهتوسطتوليدحداكثرازمقدار  EN 480-12 
(1)قليائيت  

معادل) Na2O) 

.هيچاثریازپيشرفتخوردگيفولاددربتننبايدديدهشود

 
(4)  رفتارخوردگي 

.كندبهمصرفكنندهارائهاطلاعاتفنيوبهصورتكردهبايدتوسطتوليدكنندهمشخصرااينمقادير(1)  

توصـيهكـردهاسـت،توليـدكننـدهكـهتوانازروشجايگزينناسبنبودناينروشآزمونميمدرصورت(2)

.استفادهكرد  

یاهـتـواندرآزمـونميدناشبنداشتهزيادیباهماختلافمحلولدرآبيدوكلر(كلر)ينرلاگرمقداركلك(3)

.محلولدرآبراتعيينكرديدبعدیفقطكلر  

مقدارباپرتلنداستانداردسيمانبايدازآزمون،برای(4) C3A .جرمياستفادهشودكمترازپنجدرصد  

 

(با رواني برابر)روان كننده / افزودني كاهنده آبهاي مواد  ويژگي -2دول ج  

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

نبايدكمتركاهشآبمخلوطآزمايشيميزان

.باشدمخلوطكنترلآبدرصدميزان2  

 اسلامپ

3203 ISIRI  
يارواني

EN12350-5 

بتنشاهد I 1 كاهشآب 

روزه21روزهو3مقاومتفشاری  

درصد112نبايدكمترازمخلوطآزمايشي

.باشدمقاومتفشاریمخلوطكنترل  
3206ISIRI بتنشاهد I 2 مقاومتفشاری 



تواندحداكثرميمقدارهوایمخلوطآزمايشي

مقدارهوایمخلوطحجميبيشازدرصد2

گرتوليدكنندهمقدارديگریرامباشدكنترل

 مشخصكردهباشد

 3520ISIRI بتنشاهد I 3 مقدارهوایبتن 

(با رواني برابر)فوق روان كننده / افزودني فوق كاهنده آبهاي مواد  ويژگي -3جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

نبايدكمتركاهشآبمخلوطآزمايشيميزان

.باشدكاهشآبمخلوطكنترلدرصد12از  

مپلااس  

3203ISIRI 
يارواني

EN12350-5 

 1 كاهشآب Iبتنشاهد

مخلاوط آزمايشاي   روزه  1مقاومت فشااري 

مقاومات فشااري    درصد 141نبايد كمتر از 

.باشد مخلوط كنترل  

مخلـوطآزمايشـيروزه21مقاومتفشـاری

مقاومـتفشـاریدرصـد112نبايدكمتـراز

.باشدمخلوطكنترل  

3206ISIRI بتنشاهدI 2 مقاومتفشاری 

تواندحـداكثرميمقدارهوایمخلوطآزمايشي

مقدارهوایمخلـوطحجميبيشازدرصد2

توليـدكننـدهمقـداراينكـهگـرمباشـدكنترل

.ديگریرامشخصكردهباشد  

 ISIRI 3520 
 Iبتنشاهد

 
 3 مقدارهوایبتن

(برابرآب به سيمان در نسبت )فوق روان كننده / مواد افزودني فوق كاهنده آبهاي  ويژگي -4جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
اوليهبيشترازاسلامپشنسبتبهافزاي

mm اسلامپاوليه)122 mm 12  32)  

مپلااس  

3203    ISIRI 
 يارواني

EN 12350-5 

 بتنشاهد
IV 

 1 افزايشرواني

مخلوطازاختلاطروانيپسدقيقه32

مخلوطنبايدكمترازروانياوليهآزمايشي  بتنشاهدIV 2 روانيتاخيری 



باشدكنترل  

روزهمخلوطآزمايشي21مقاومتفشاری

مقاومتفشاریدرصد92دكمترازينبا

.باشدمخلوطكنترل  
3206ISIRI بتنشاهدIV 3 مقاومتفشاری 

توانــدمــيمقــدارهــوایمخلــوطآزمايشــي

حجمــيبــيشازمقــداردرصــد2حــداكثر

مگرتوليدكننـده.باشدهوایمخلوطكنترل

 مقدارديگریرامشخصكردهباشد

  ISIRI  3520 بتنشاهدIV 
هوایبتن مقدار

 تازه
4 

(با رواني برابر) براي مواد افزودني نگهدارنده آب  هاي ويژگي -5جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
نبايدبيشترازآبانداختگيمخلوطآزمايشي

.باشدآبانداختگيمخلوطكنترلدرصد22  EN 480-4 بتنشاهدII 1 آبانداختگي 

يمخلوطآزمايشروزه21مقاومتفشاری

مقاومتفشاریدرصد12نبايدكمتراز

.باشدمخلوطكنترل  
 3206ISIRI بتنشاهدII 2 مقاومتفشاری 

تواندحداكثرشيميمقدارهوایمخلوطآزماي

مقدارهوایمخلـوطحجميبيشازدرصد2

گرتوليدكنندهمقدارديگـریرامباشدكنترل

مشخصكردهباشد  

 ISIRI  3520 بتنشاهدII 
مقدارهوایبتن

 تازه
3 

بافزودني حبا ويژگي هاي مواد -6جدول  (در رواني برابر)هواساز    

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات

نبايدكمترازآزمايشيمقدارهوایمخلوط

مخلوطمقدارهوایحجميبيشازدرصد2/2

(2)حجمي%3تا%4:كنترلكلمقدارهوا  ISIRI 3520 
 IIIبتنشاهد

 

بتنمقدارهوای

 تازه
1 

نبايدبيشترازضريبفاصلهدربتنآزمايشي

(3).باشد222/2ميليمتر  

EN 480-11 بتنشاهدIII 

ميزان)تخلخل

هوایخواسته

دربتنسخت

 شده

2 



يمخلوطآزمايشروزه21مقاومتفشاری

مقاومتفشاریدرصد32نبايدكمتراز

.باشدمخلوطكنترل  
3206ISIRI 

IIIبتنشاهد

 مطابق

بخشدوم  

 3 مقاومتفشاری

.ميزانمصرفمجازمقداریميباشدكهامكانايجاددرصدهوایتعيينشدهراتوليدنمايد(1)  

.توانندبكارروندباشد،روشهاجايگزينديگردرصورتيكهدقيقاًهماننتايجرابدهندمياينروشآزمايش،روشمرجعمي(2)  

طبقآبشدنزدنوآزمايشيخ(3) ASTM C666:97 .بعنوانجايگزينبكارميرود  



(با رواني برابر)افزودني تندگير كننده  وادمويژگي هاي -7جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
آزمايشـيمخلوطةزمانگيرشاولي 22دردمـای 

.دقيقهباشد32درجهسلسيوسنبايدكمتراز  

2دردمـایآزمايشـيمخلـوطةزمانگيـرشاوليـ

زمـاندرصـد32درجهسلسيوسنبايدبيشـتراز

.باشدكنترلمخلوطگيرشاوليه  

EN 480-2 شاهدملات  
زمانگيرش

 اوليه
1 

نبايـدآزمايشـيمخلـوطروزه21مقاومتفشاری

كنترلمقاومتفشاریمخلوطدرصد12كمتراز

.باشد  

ينبايـدآزمايشـمخلـوطروزه92مقاومتفشاری

كنتـرلمخلوطروزه21مقاومتفشاریكمتراز

.باشد  

3206ISIRI بتنشاهدI 2 مقاومتفشاری 

مخلوطآزمايشيمقدارهوای 2ميتواندحداكثر 

گـرمباشـدحجميبيشازمخلوطكنتـرلدرصد

توليدكنندهمقدارديگریرامشخصكـردهباشـد

 

 ISIRI  3520 بتنشاهدI 
هوایبتنميزان

تازه  
3 

ويژگي هاي  -8دول ج 

(برابر در رواني) (تسريع كننده زمان سخت شدگي )زود سخت كننده  افزودنيمواد   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
cدر ساعت24و22ْ  

122نبايدكمترازآزمايشيمقاومتفشاریمخلوط

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوطدرصد  

cدر :روز21و22ْ  

آزمايشيمقاومتفشاریمخلوط 92نبايدكمتراز 

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوطدرصد  

cدر :ساعت41و2ْ  

132نبايدكمترازآزمايشيمقاومتفشاریمخلوط

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوطدرصد  

3206ISIRI بتنشاهدI 1 مقاومتفشاری 

2تواندحداكثرميمخلوطآزمايشيمقدارهوای

گرمباشدحجميبيشازمخلوطكنترلدرصد  ISIRI  3520 بتنشاهدI 
مقدارهوایبتن

 تازه
2 



توليدكنندهمقدارديگریرامشخصكردهباشد  

(در رواني برابر)افزودني كندگير كننده  وادم گي هايويژ -9جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
گيرشاوليهزمان  

دقيقهبيشتراز92آزمايشيبايدحداقلمخلوط

.باشدكنترلزمانگيرشاوليهمخلوط  

گيرشنهاييزمان  

دقيقهبيشتراز332آزمايشيبايدحداكثرمخلوط

.باشدكنترلزمانگيرشنهاييمخلوط  

EN 480-2 
شاهدملات  

 
 1 زمانگيرش

روزه3مقاومتفشاری  

مقاومتدرصد12نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلفشاریمخلوط  

روزه21مقاومتفشاری  

مقاومتدرصد92نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلفشاریمخلوط  

3206ISIRI بتنشاهدI 2 مقاومتفشاری 

2تواندحداكثرميمخلوطآزمايشيمقدارهوای

گرمباشدحجميبيشازمخلوطكنترلدرصد

توليدكنندهمقدارديگریرامشخصنكردهباشد

  

 ISIRI 3520 بتنشاهدI 
مقدارهوایبتن

 تازه
3 

(برابرآب به سيمان  نسبت  يابا رواني )جذب آب ميزان  كاهندهافزودني هاي مواد  ويژگي -11جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
:آوریروزعمل3بعدازهروز3آزمايشانجام  

22نبايدبيشترازآزمايشيمخلوطجذبمويينه

.باشدكنترلمخلوطوزنيجذبمويينهدرصد  

:آوریروزعمل92روزهبعداز21آزمايشانجام  

32نبايدبيشترازآزمايشيمخلوطجذبمويينه

.باشدكنترلمخلوطوزنيجذبمويينهدرصد  

EN 480-5 
 ملات

 
مويينهجذب  1 

روزه21مقاومتفشاری  

مقاومتدرصد12نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلفشاریمخلوط  
3206 ISIRI  بتنشاهدI 2 مقاومتفشاری 

مخلوطآزمايشيمقدارهوای 2تواندحداكثرمي   ISIRI 3520 بتنشاهدI مقدارهوایبتن 3 



گرمباشدبيشازمخلوطكنترلحجمي درصد

كردهباشدتوليدكنندهمقدارديگریرامشخص  

 تازه

(در رواني برابر)روان كننده / كاهنده آب/ الزامات ويژه ماده افزودني كندگير كننده -11جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
روزه21مقاومتفشاری  

مقاومتدرصد122نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلمخلوطفشاری  
3206ISIRI بتنشاهدI 

مقاومت

 فشاری
1 

یزمانگيرشاوليه  

بيشتراززماندقيقه92مخلوطآزمايشيبايدحداقل

.گيرشاوليهمخلوطكنترلباشد  

 زمانگيرشنهايي

بيشترازدقيقه332بايدحداكثريآزمايشمخلوط

.زمانگيرشنهاييمخلوطكنترلباشد  

EN 480-2 
شاهدملات  

 
 2 زمانگيرش

درصد2نبايدكمترازآزمايشيكاهشآبمخلوط

كنترلمخلوطدرمقايسهبا  

اسلامپ  

3203 ISIRI  

روانييا  
EN 12350-5 

 3 كاهشآب Iبتنشاهد

2حداكثرتواندميمخلوطآزمايشيمقدارهوای

گرتوليدمباشدحجميبيشازمخلوطكنترلدرصد

مقدارديگریرامشخصكردهباشدكننده  
ISIRI  3520 بتنشاهدI 

مقدارهوای

 بتنتازه
4 

(در رواني برابر)فوق روان كننده / فوق كاهنده آب/ افزودني كندگير كنندههاي مواد  ويژگي  -12جدول   

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
روزه3مقاومتفشاری  

درصد122نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوط  

روزه21مقاومتفشاری  

درصد112نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوط  

3206ISIRI بتنشاهدI 
مقاومت

 فشاری
1 

یزمانگيرشاوليه  

دقيقهبيشتراز92يبايدحداقلآزمايشمخلوط

.اوليهمخلوطكنترلباشدزمانگيرش  
EN 480-2 

شاهدملات  

 
 2 زمانگيرش



 زمانگيرشنهايي

دقيقهبيشتراز332بايدحداكثريآزمايشمخلوط

 زمانگيرشنهاييمخلوطكنترلباشد

12نبايدكمترازآزمايشيكاهشآبمخلوط

باشدكنترلمخلوطدرمقايسهبادرصد  

اسلامپ  

3203ISIRI 
نيروايا  

EN 12350-5 

 3 كاهشآب Iبتنشاهد

2تواندحداكثرميمخلوطآزمايشيمقدارهوای

گرمباشدحجميبيشازمخلوطكنترلدرصد

توليدكنندهمقدارديگریرامشخصكردهباشد

 

 ISIRI  3520 بتنشاهدI 
مقدارهوای

 بتنتازه
4 

فوق روان كننده/ فوق كاهنده آب/ كنندهافزودني كندگير ويژگي هاي مواد   -13جدول   

(برابرآب به سيمان  در نسبت )  

 رديف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
مخلوطدقيقهبعدازاختلاطرواني32

آزمايشينبايدكمترازروانياوليهمخلوط

.كنترلباشد  

اسلامپ  

3203ISIRI 
يارواني  

EN 12350-5 

 1 روانيتاخيری IVبتنشاهد

روزه21مقاومتفشاری  

درصد92نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلمقاومتفشاریمخلوط  
3206ISIRI  بتنشاهدIV 2 مقاومتفشاری 

تواندحداكثرميمخلوطآزمايشيمقدارهوای

باشدكنترليبيشازمخلوطحجمدرصد2

كردهديگریرامشخصرگرتوليدكنندهمقدام

.باشد  

 ISIRI 3520 بتنشاهدI 
مقدارهوایبتن

 تازه
3 

(در روانی برابر)روان كننده / كاهنده آب/ گير كنندهزودافزودنی ویژگی های مواد   -14جدول   

 ردیف خواص بتن شاهد روش آزمون الزامات
روزه21مقاومتفشاری  

درصد122نبايدكمترازآزمايشيمخلوط

.باشدكنترلمخلوطمقاومتفشاری  

 

3206 ISIRI بتنشاهدI 1 مقاومتفشاری 

درجهسلسيوسزمانگيرش22دمایدر EN 480-2 زمانگيرش ملات 2 



ينبايدكمترازآزمايشمخلوطیاوليه  min 32

.باشد  

یدرجهسلسيوسزمانگيرشاوليه2دردمای  

ينبايدبيشترازآزمايشمخلوط درصد32 

.باشدمخلوطكنترل  

 اوليه 

2نبايدكمترازآزمايشيكاهشآبمخلوط

.باشدكنترلمخلوطدرمقايسهبادرصد  

 اسلامپ

3203ISIRI 
روانييا  

EN 12350-5 

 3 كاهشآب Iبتنشاهد

مخلوطآزمايشيمقدارهوای تواندحداكثرمي  

گرمباشدمخلوطكنترلبيشازحجميدرصد2

مقدارديگریرامشخصكردهباشدتوليدكننده

  

 ISIRI 3520 بتنشاهدI 
مقدارهوایبتن

 تازه
4 

كليهموادافزودنيازنظرمقدارانتشارموادمضربرایسلامتي،بهداشتومحيطازبتنسخت-انتشار مواد مضر 4

.شدهبايدكنترلشوند  

13-2بندگيریمطابقاستانداردالزاماتمربوطبهنمونه -گيري نمونه 5 .باشدمي   

جهتكنترلمحصولدرجدولهاتكرارآزمايش.باشدمي2-13بندالزاماتمربوطبهيكنواختيمطابقاستاندارد -انطباق 6

.دادهشدهاست12  

اگرتوليدكمتر.باشدسالدادهشدهاستوبراساسميزانتوليدمحصولمي1برایمدتهادراينجدولحداقلتكرارآزمايش

دريكسالباشدبرایهرپيمانهتوليديكآزمايشانجامشودهاازتعدادآزمايش . 

واد كنترل محصول كارخانه مها  تكرار آزمايشتعداد  حداقل -15جدول   

زمان تسريع كننده 

 سخت شدگي

گير زود

 كننده

حباب 

 هواساز

نگهدارنده 

 آب

فوق 

كاهنده 

فوق / آب

روان 

 كننده

كاهنده 

/ آب

روان 

 كننده

ها آزمون  

B B B B B B همگني،رنگ 



B B B B B B برایطفق)چگالينسبي

(مايعات  

B B B B B B مقدارموادخشك 

B B B B B B PH 
دمقداركلري 4 4 4 4 4 4 (cl-) (1)  

قليائيتمقدار 2 2 2 2 2 2  

    A A كاهشآب 

    A  افزايشرواني 

    A  روانيحفظ  

 A     زمانگيرش 

1 1 A 1 1 1 مقدارهوایبتنتازه 

   A   آبانداختگي 

مقدارهوایبتنسخت    1  

 شده

A 1 1 1 1 1 مقاومتفشاری 

 جذبموئينه      

-15ادامه جدول   

/ گير كنندهزود

/ كاهنده آب

كنندهروان   

كندگير 

/ كننده

فوق 

كاهنده 

فوق / آب

روان 

 كننده

كندگير 

/ كننده

كاهنده 

روان / آب

 كننده

 كاهنده 

 جذب آب
ها آزمون كندگير كننده  

B B B B B همگني،رنگ 

B B B B B فوقبرای)چگالينسبي

(مايعات  

B B B B B مقدارموادخشك 

B B B B B PH 



دمقداركلري 4 4 4 4 4 * 

 مقدارقليائيت 2 2 2 2 2

A A A   كاهشآب 

 A    افزايشرواني 

 A    روانيحفظ  

A A A   زمانگيرش 

 مقدارهوایبتنتازه 1 1 1 1 1

 آبانداختگي     

 مقدارهوایبتنسختشده     

 مقاومتفشاری 1 1 1 1 1

   A  جذبموئينه 

:A .تن توليد دوبار در سال آزمايش انجام شود 011بطور متوسط براي هر    

:B .يك آزمايش انجام شود رپيمانهبطور متوسط براي ه   

* .داشته باشد، اين تعداد آزمايشات بايد انجام شودقابل ملاحظه اي تفاوت  يدبا مقدار كلر لراگر مقدار كل ك   

آناليز مادون قرمز -يادآوري (IR) و اثر تركيبات روي زمان گيرش در ماكزيمم مقدار مصرف جزء آزمايشات اوليه است و  

.باشد در برنامة آزمايشات لازم جهت كنترل محصول نمي  

 بندي و عرضه  گذاري، بسته نشانه 7
یدرموارد.هایموادافزودنيدرجگرددكهشهاياباطلاعاتمربوطبهمادهافزودنيبايدبهوضوحرویبسته

.گرددايناطلاعاتدرزمانتحويلبايدبهصورتمكتوبارائهگرددكهموادبهصورتفلهعرضهمي

 :مشخصات مواد افزودني 7-1
:موادافزودنيبايدبااطلاعاتزيرمشخصشوند  

 مادهافزودنيتجارینام 

 نوعمادهافزودني

 شمارهاستانداردمربوطبهمادهافزودني

 بايددرمشخصاتذكرگـرددباشدآنمادهافزودنيميويژگيهایكهشاملشمارهايناستانداردوشمارهجدول،كدمادهافزودني.

 .جدولدادهشدهباشد،شمارههردوجدولدراينكدآوردهشوددودرويژگيهااگر

 اطلاعات بيشتر 8-2



 كنندهشمارهپيمانهونامكارخانهتوليد

 شرايطنگهداریدرانبارهاوایازتوصيهخلاصه

 باشدسازیقبلازمصرفدستورالعملآنلازمميدرصورتنيازبهيكنواخت.

 سميياخورنده-هشدارهایايمنينظيرسوزاننده

 مصرفكنندهجهتميزانمجازتوصيهتوليد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


