
Online Double Conversion UPS    
    True Sine wave Output: بــا اســتفاده از فنــاوری Double Conversion در UPSهــا، خروجــی دســتگاه سینوســی کامــل 

بــوده و ولتــاژ و فرکانــس آن کامــاً تنظیــم شــده و مســتقل از شــکل مــوج ورودی مــی باشــد
Multiple Microprocessor High Frequency Design    

ــردازش  ــای پ ــردازش DSP و روش ه ــای پ ــتم ه ــوی، سیس ــورهای ق ــتفاده از میکروپروسس ــا اس     DSP Technology: ب
ــی باشــد و خروجــی ســالم و  ــر م ــکان پذی ــی و خارجــی UPS ام ــات داخل ــا و عملی ــام قســمت ه ــق تم ــرل دقی پیشــرفته، کنت

ــن را فراهــم مــی ســازد مطمئ
    High Input Power Factor and Wide Input Range: امــکان اســتفاده از محــدوده وســیع ولتــاژ قابــل قبــول بــرق شــهر 
بــدون مصــرف باتــری کــه باعــث حفــظ انــرژی ذخیــره شــده در باتــری مــی شــود و دارای قابلیــت اصــاح ضریــب قــدرت 

ورودی ).P.F.C( مــی باشــد
    دارای شــارژر هوشــمند و قــوی، مجهــز بــه سیســتم مدیریــت هوشــمند باتــری و طراحــی مناســب جهــت اســتفاده از باتــری 

)Long Backup( خارجــی جهــت فراهــم آوردن زمــان پشــتیبانی طولانــی
    Parallel Redundancy Function: قابلیــت اســتفاده بــه صــورت مــوازی )تــا 3 دســتگاه( بــه منظــور بــالا بــردن ظرفیــت 

و همچنیــن افزایــش ضریــب اطمینــان سیســتم
LED و LCD دارای نمایشگر    

    دارای قابلیــت تغییــر ولتــاژ خروجــی و محــدوده Bypass از طریــق Control Panel و LCD و دارای کلیــد Bypass دســتی 
عــاوه بــر Bypass اتوماتیــک

    مجهــز بــه سیســتم حفاظــت در برابــر اضافــه بــار لحظــه ای و ناگهانــی، افزایــش و کاهــش ولتــاژ ورودی، اتصــال کوتــاه 
خروجــی، کاهــش ولتــاژ باتــری، صاعقــه، تغییــرات ولتــاژ و فرکانــس بــرق شــهر، افزایــش دمــای داخلــی دســتگاه و ...

    تحمل اضافه بار تا 110 % به طور پیوسته و تا 150 % برای مدت 30 ثانیه
    مجهز به سیستم خودکار آزمایش و عیب یابی )Self Test( و اعام خطا

ــرق ورودی  ــدون ب ــری و ب ــا بات ــه کار ب ــروع ب ــت ش     قابلی
)Cold Start(

    سازگار با انواع ژنراتور

UPS Online 6,10 KVA

6-10 KVA

Online

High Frequency

1/1 Ph

Standard/Long Backup

Tower

PF=0.8
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ورودی
) Vac( ولتاژ ورودی
)Vac( دامنه تغییرات

)Hz( فرکانس قابل قبول
ضریب توان

باتری 
نوع باتری

 )Vdc( DC ولتاژ باتری
تعداد باتری ) 12 ولت ( 
) A( حداکثر جریان شارژ

خروجی 
)Vdc( ولتاژ خروجی

توان خروجی
شکل موج

ضریب قدرت
فرکانس

THD
>110%                                      

اضافه بار               150%-110%
<150%                                      

)Transfer Time( زمان انتقال
Bypass

Crest Factor
سایر

امکان شروع به کار با باتری
نمایشگر و هشدار دهنده 

Monitoring کنترل و
) Parallel ( استفاده موازی

دما / رطوبت                  ارتفاعشرایط محیطی 
میزان نویز صوتی ) 1 متر از دستگاه ( 

                  )mm( ابعاد
 
ایستاده

عمق× ارتفاع×عرض                
وزن ) کیلو گرم (

10KVA 6KVA  ظرفیت

220/230/240) تک فاز (
176-279

50Hz ± 4 Hz

 0/98>

باتری اسیدسرب سربسته – بدون نیاز به نگهداری
240
20

2 ) باتری داخلی ( -4/2شارژر هوشمند دو مرحله ای ) باتری خارجی(

220 ± 1 %
   8000 W                                        4800 W

سینوسی کامل
0/8

50Hz ± 0/5%Hz

%3 <
ادامه کار بدون وقفه

30 ثانیه
500 میلی ثانیه

صفر
اتوماتیک / دستی ) انتخابی(

3:1

دارد، بدون وجود برق شهر دستگاه می تواند شروع به کار کند
LCD ) گرافیکی ( هشدار دهنده صوتی

USB,RS232,RS485,SNMP

3 دستگاه
0 – 40 درجه سانتیگراد / %0 - %95

> 2000متر از سطح دریا
>55dB

260×717×570
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