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 آون خلاءمشخصات فني 

 

وزن  تبخیر محصولات جانبی، ایزومر، آغازگرهای واکنش نداده، مواد واسط ،پروراندن و افزایش دادن و خالص سازیجهت دستگاه آون خلاء 

 استفاده میگرددها مولکولی پلیمرها ،بدست آوردن یک ترکیب خشک خالص از یک حل شونده یا پودر خیس یا رزین و سایر ترکیب

های قابل انفجار در دمای بالا یا تبخیر حلال با نقطه جوش بالا و براي جداکردن حلال و حل شونده بدون نیاز به کردن نمونهمناسب برای خشک 

 کردن مواد جامد است    ن یکي از فازها و جلوگیری از ورود اکسیژن در هنگام خشککردخشک 

   

 مشخصات فني دستگاه : 

آبندی  2milمحفظه داخل از استیل  /عایق بدنه از پتوی سرامیکی خارجی/داراي شاسی پروفیلي مقاوم و بدنه از جنس فولاد با رنگ الکترواستاتیک

بصورت PIDدارای کنترلر/سینی استیل 2دارای /داراي پنجره شیشه اي دستگاه / 20×10آبندی با واشر سیلیكون mil 10فولادی درب از ورق /شده

در صورت بروز /دقیقه 990داراي برد قابل برنامه ریزي با تایمر /Tip Kو سنسور حرارتي از نوع  2ºC±دیجیتال بانمایش دما وزمان ودقت دمایي 

داراي دو /خلاء نسبی درجه بندی شده  760mmHg-الی 0با درجه بندیدارای گیج نشان دهنده وکیوم /خص میکندمش Errorمشکلی  صفحه نمایشگر 

ابعاد داخلی آن  داراي رله و پمپ خلا/ /14Aو  220Vو  3000Wتوان مصرفي /  200ºC~50+دمای دستگاه از  /عدد شیر وكیوم در كنار دستگاه 

32w×32h×50d/ 60وزن دستگاهKg 

 

 : تنظیم دستگاه 

لنگ را به پمپ و شیر جلوي یدستگاه را در محل مناسب قرار داده و به پریز برق متصل نمایید سپس پمپ خلاء را در كنار دستگاه قرار داده و ش(1

 دستگاه متصل كنید دوشاخه پمپ را به پریز روي بدنه آون متصل كنید

فشار داده رها كنید دماي لازم را با  Tempروي كلمه ، ولوم دستگاه را لوم و استوپ كردن آون با فشار و آون را روشن كرده و POWERكلید (2

فشار داده رها كنید وارد منو  Timeكلمه روي با چرخاندن ولوم ، سپس با فشار دادن و رها كردن به منو قبلي برگردید كنید ، چرخاندن ولوم تنظیم 

Time  حال با فشار دادن و نگهداشتن ولوم با شنیدن صداي بوق . ولوم و رها كردن به منو قبلي برگردید رمجدد با فشاكنید ، شده و تایم لازم را تنظیم

 .روي صفحه ظاهر شده و دستگاه شروع بكار میكند RUNكلمه 

دستگاه ، پمپ خلاء را نیز روشن كنید  بعد از رسیدن به دماي لازم بارگیري كرده و شیر متصل به پمپ خلاء راباز كرده و همزمان با بستن درب(3

 . بصورت اتوماتیك پمپ خلاء خاموش میشود 0.8bar-پس از رسیدن به  كند،شروع به خلاء شدن می

 در صورت شكستن احتمالي خلاء پمپ خلاء بصورت اتوماتیك روشن و خاموش میشود.

 اعلام كرده و سیستم گرمایي دستگاه قطع میشود.(پس از پایان زمان كاركرد دستگاه با صداي بوق هشدار پایان كار را 4

 .را باز كنیددستگاه درب  سپسبراي باز كردن درب دستگاه ابتدا بایستي شیر دوم جلوي دستگاه را باز كرده تا خلاء بطور كامل بشكند (5

 

 

 توجه :

   بالای آون خلاء بايستی فن مناسب و روشن باشد 

 چند دقیقه ازدستگاه فاصله بگیريد تابخارات ازدستگاه خارج شود دقت کنید بعداز باز کردن درب دستگاه 

  زمان جابجايي وسیله به داخل دستگاه حتما از دستکش نسوز استفاده کنید 

 برای هرگونه تعمیر با شرکت سازنده تماس بگیريد 

  به راهنمايی باشد تلفن مديرفنی دردسترس در زمان تحويل دستگاه توضیحات لازم نیزارائه خواهد شد درصورت لزوم درهرموقع زمانی نیاز

 شماست میتوانید تماس گرفته وهمکاری لازم در نصب و راه اندازی داشته باشید

 

راه اندازي باشد دستگاه توسط کارشناس فنی شرکت نصب وراه اندازی خواهد گردید وكلیه هزینه هاي ایاب وذهاب  چنانچه خریدارنیازمند نصب و

 نظر گرفتن  مسیر بعهده خریدار و با  توافق طرفین در محل انجام خواهد شدورفت و برگشت با در 

 لازم را در محل نصب آماده نماید لازم به ذکراست خریدار میبایستی تجهیزات وامکانات 
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