
SILCKERET F230
سیستم خود تراز شونده بر پایه اپوکسی 

براي کف هاي بتنی

شرح
SlikcreteF230 یک محصول خود تراز شونده بر پایه اپوکسی

است که براي ایجاد یک محافظت کامل براي کف هاي بتنی در 
میلی متر می باشد. براي ضخامت 4تا 2ضخامت هاي بتنی بین 
ن شرکت کیمیا نشان تاك تماس حاصل هاي بیشتر با کارشناسا

فرمائید.

موارد استفاده اولیه
این محصول مقاومت خوبی در برابر حجم بالاي ترافیک دارد. 
همچنین به دلیل سطح نهائی با صیقلی بالا پس از اجرا، براي محل 

هایی که لازم است کف کاملاً تمیز باشد مناسب است.
Silkcrete F230یایی مقاوم است اما مانند در مقابل مواد شیم

هر محصول دیگري براي پیش بینی دقیق میزان مقاومت، آنالیز 
شیمیایی بر روي ماده مورد نظر نیاز است.

این محصول براي اجرا بر روي سطوح زیر مناسب است:
کارخانه هاي مواد غذایی-
کارخانه هاي تولید دارو و آزمایشگاه ها-
کارگاههاي مهندسی-
ی تئاترسالن هاي آمف-
آشپزخانه هاي صنعتی-
مدرسه ها، هتل ها و بیمارستان ها-

امتیازات
مقاومت بالا-
کاربرد آسان-
سطح نهائی با حالت صیقلی بالا-
مقاومت شیمیایی بالا-

بسته بندي
کیلوگرمی عرضه 25کلی بصورت پک این محصول در بسته بندي

بخش پودري میباشد.که شامل رزین پایه و هاردنر و می شود.

ویژگی ها
دقیقه 20درجه سانتیگراد و 25یقه در دق35مدت زمان کارکرد: 

درجه سانتیگراد40در 
10درجه سانتیگراد و 25ساعت در 15مدت زمان عمل آوري: 

درجه سانتیگراد40ساعت در 
درجه 25نیوتن بر میلی متر مربع در 35روزه: 1مقاومت فشاري 

درجه سانتی گراد40نیوتن بر میلی متر مربع در 80سانتیگراد و 
درجه 25نیوتن بر میلی متر مربع در 60روزه: 3مقاومت فشاري 

درجه سانتی گراد40نیوتن بر میلی متر مربع در 81سانتیگراد و 
25نیوتن بر میلی متر مربع در 75روزه: 14مقاومت فشاري 

درجه سانتی 40نیوتن بر میلی متر مربع در 83درجه سانتیگراد و 
گراد

وگرم بر متر مکعبکیل1790وزن مخصوص: 
نیوتن بر میلی متر مربع30مقاومت خمشی: 
نیوتن بر میلی متر مربع17مقاومت کششی: 

اجراروش
، با Silkcrete F230به دلیل حساسیت بالاي روش اجرا 

کارشناسان شرکت کیمیا نشان تاك تماس حاصل فرمائید.

انبارداري
دماي زیاد در محیط سرپوشیده و به دور از تابش خورشید و

نگهداري نمائید. در محیط هاي گرم این محصول را در فضاي 
تهویه دار قرار دهید. عدم رعایت روش انبارداري مناسب ممکن 

است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن شود.



تائیدیه کیفیت
ــی تولید و عرضه کیمیا نشان تاكتمام محصولاتی که توسط شرکت  م

استانداردهاي کیفی بین المللی می باشند . گردند مطابق با 
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