
SILKCRETE WPL
مایعآب بندکننده

شرح
SILKCRETE WPL این ماده با پر کردن تمامی ترك هاي ناشی از

انقباض حاصل از تبخیر آب و فضاهاي خالی که در اثر عدم تراکم بتن 
به وجود می آیند از نفوذ آب، یون کلر و سایر مواد شیمیایی خورنده به 

م زدگی و ایجاد جلبک روي داخل بتن جلوگیري می کند و مانع از ن
سطح بتن می گردد. 

موارد کاربرد
این محصول در مواردي نظیر ساخت قطعات پیش ساخته که نیاز به آب 
بند بودن آنها می باشد و اجراي بتن نفوذ ناپذیر جهت سد ها، مخازن، 

پل ها، فونداسیونها، مخازن آب شرب، تونل ها و کانال ها کاربرد دارد.

و تاثیراتویژگی ها 
از ویژگیهاي این ماده می توان به عدم تأثیر در اسلامپ و مقاومت 
فشاري بتن، مقاوم سازي در برابر نمک هاي یخ زا و کاهش سرعت 

کربناتی شدن اشاره کرد.

مقدار مصرف
درصد وزن سیمان آب بند 2تا 5/1براي بتن با مصالح طبیعی حدود 

کننده مایع استفاده می گردد.

مصرفروش 
آب بند کننده مایع را می توان با آب اختلاط بین بتن مخلوط  کرد و یا 

به مخلوط آماده بتن افزود. 

شرایط و مدت نگهداري
درجــه ســانتی گــراد و دور از یــخ بنــدان و تــابش  35الــی 5در دمــاي 

مستقیم و طولانی نـور خورشـید در بسـته بنـدي اولیـه تـا یکسـال قابـل         
نگهداري است.

بسته بندي
عرضه می گردد.کیلوگرمی22هايگالندر 

تائیدیه کیفیت
تولیـد و عرضـه  کیمیـا نشـان تـاك   تمام محصولاتی کـه توسـط شـرکت    

می گردند مطابق با استانداردهاي کیفی بین المللی می باشند. 
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