## 

ه مشعلهای دوگانه سوز سرى صنعتى، نيروگاهى، پالايشگاهى
 فوق داغ يا آبگرم؟، كارخانجات سيمان، ذوب آهن و توليد آكومينيوما

ذوب كانيهاى فلزى نظير استخراج آلومينيوم ، مس و آهن .... Uا راندمان بسيار ه

凶اتامين گرمايش از
® کيفيت بالاى قطعات و ساخت هیهولت نصب و راه اندازى

ه ايمنى بسيار بالا تامين شده توسط سيستم پیشرفته كتترلى ه هيف گستردهه قطعات جانبى ® حداقل ابعاد با توجه به ظرفيت

| Model | Cpacity |
| :---: | :---: |
| - SMD 365 | 1,500,000-6,700,000 kcal/h |
| ®SMD 370 | 1,700,000-7,100,000 kcal/h |
| ®SMD 375 | 1,800,000-7,800,000 kcal/h |
| - SMD 385 | 2,000,000-8,800,000 kcal/h |
| ®SMD 3100 | 2,300,000-10,300,000 kcal/h |
| -SMD 3120 | 2,500,000-11,800,000 kcal/h |



از آنجا كه شركت به طور مداومم در حال بهبود توليدات ميباشد لذا حق تغيير اطلاعات فنى، تجهيزات، لوازم جانبى از سوى شركت محفوظ ميباشد

두운
${\underset{\text { UKAS }}{ }}_{\text {由 }}$

UKAS

# 0 كرסוזוּוּ 

سرى مشعلهاى هوا جدا مادولار

$G[A J J J] R A A N$ MANUFACURING GROUP

