
 

 و  تجزيه ، ميشود برده کار به آسفالت مخلوط در يکديگر از سنگي ومصالح قير تفکيک جهت استراکشن دستگاه

 قير نوع و قير درصد  ، مصالح بندي دانه جمله از آسفالت مهم هاي پارامتر تعيين منظور به آسفالت تفکيک

  ميشود انجام

 

 ديجيتال برقي و دستي نوع دو داراي

 

 گرم 1500 کاسه ظرفيت

  : آسفالت استراکشن دستگاه فني مشخصات

 اين که ميباشد آلومنيم جنس از دوار محفظه يک آن داخل.  است شده ساخته گري ريخته بدنه يک از دستگاه اين

 داخل در مرکز از گريز نيروي ايجاد و محفظه اين سريع چرخش.  است شده تشکيل کاسه و درب قسمت دو از محفظه

 انجام دستي بصورت اهرم يک توسط محفظه اين چرخش.  ميشود اسفالت از قيري مواد شدن جدا باعث محفظه

 .  ميشود

 

 ، ميشود برده کار به آسفالت مخلوط در يکديگر از سنگي مصالح و قير تفکيک جهتآسفالت  استراکشن دستگاه

 و قير درصد  ، مصالح بندي دانه جمله از آسفالت مهم هاي پارامتر تعيين منظور به آسفالت تفکيک و  تجزيه

  نوع

 ديجيتال برقي و دستي نوع دو داراي

 

 گرم 1500 کاسه ظرفيت
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