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3.2 کيلوگرم

2.5 کيلوگرم

2.3 کيلوگرم

1.8 کيلوگرم

شيرهای کنترل مغناطيسی KV 1/2“ برای آسانسورهای هيدروليکی کوچک با سرعت های 0,16 متر بر ثانيه در نظر گرفته شده اند.
ويژگی های خوب و توقف دقيق، بيش از همه در شير KV2S با توقف آرام و نرم در دو جهت،

به ويژه برای آسانسورهای کوچک مخصوص حمل افراد مناسب هستند.

ميزان جريان:  5 تا 80 ليتر بر دقيقه، به منحنی های صفحه 6 مراجعه کنيد ار کاری
ويسکوزيته روغن:  (25 تا 60) cSt. در 40 درجه سانتی گراد فشار انفجار:

   Hz 50/60, A 0.18 / V 230 , A 0.5 / V 115, A 1.0 / V 42 , A 1.8 / V 24                 : WS ولتاژ
   A 0.14 / V 196 , A 0.25 / V 125 , A 0.3 / 80 , A 0.6 / V 48, A 1.1 / V 24 , A 2.1 / V 12                 : GS ولتاژ

G1/2 سيلندر برای همه  Z تانک و  T اتصالات:   پمپ
GS و WS در IP 68  :کلاس حفاظتی

3 تا 100 بار فشار کاری:  
فشار انفجار:  500 بار

حداکثر دمای روغن:  70 درجه سانتی گراد

1 سرعت بالا رفتن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه لبه سمت بالا 
شروع حرکت با کاهنده سر و صدای نصب شده.  

توقف بدون کاهنده سر و صدا (موتور خاموش می شود).  

به سمت پايين  1  سرعت پايين آمدن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه
                    شروع حرکت با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

                    سرعت حرکت رو به پايين قابل تنظيم است.
                    توقف با کاهنده سر و صدای نصب شده.

(EN استاندارد اروپا) حداکثر سرعت های مجاز طبق مقررات

به سمت بالا      1 سرعت بالا رفتن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه
                     شروع حرکت با کاهنده سر و صدای نصب شده.

                     توقف بدون کاهنده سر و صدا (موتور خاموش می شود).

 به سمت پايين  2 سرعت پايين آمدن، حداکثر 1 متر بر ثانيه
                     شروع حرکت با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

                     حرکت در سرعت بسيار کم يا سرعت کامل قابل تنظيم است.
                    عمليات ترمز کردن و ايست با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

به سمت بالا    1 سرعت بالا رفتن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه با ’توقف آرام و نرم‘ يا
                    حداکثر 0,4 متر بر ثانيه با عبور کردن از جايگاه ايست آسانسور و بازگشت به آن.

                    شروع حرکت با کاهنده سر و صدای نصب شده.
                    توقف با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم (موتور بايد همچنان روشن باشد).

به سمت پايين  2 سرعت پايين آمدن، حداکثر 1 متر بر ثانيه
                    شروع حرکت با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

                    حرکت در سرعت بسيار کم يا سرعت کامل قابل تنظيم است.
                    عمليات ترمز کردن و ايست با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

شيرهای کنترل برای آسانسورهای کوچک

محصولاتی دارای بالاترين کيفيت:
مجموعه کنترل کننده آسانسور
رادياتور - پمپ های دستی

شيرهای ايمنی در برابر شکست لوله - شيرهای ضربه ای

به سمت بالا     1 سرعت بالا رفتن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه با ’توقف آرام و نرم‘ يا
                    حداکثر 0,4 متر بر ثانيه با عبور کردن از جايگاه ايست آسانسور و بازگشت به آن.

                    شروع حرکت با کاهنده سر و صدای نصب شده.
                    توقف با کاهنده سر و صدای نصب شده (موتور بايد همچنان روشن باشد).

به سمت پايين  1  سرعت پايين آمدن، حداکثر 0,16 متر بر ثانيه
                    شروع حرکت با کاهنده سر و صدای قابل تنظيم.

                    سرعت حرکت رو به پايين قابل تنظيم است.
                    توقف با کاهنده سر و صدای نصب شده.
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طرح راهنمای هيدروليکی

حركة التخطي البديلة
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مورد عبور از جايگاه ايست آسانسور
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نمودار مدار الکتريکی

آچار شش گوش 3 ميلی متر

آچار شش گوش 3 ميلی متر

آچار شش گوش 3 ميلی متر

آچار شش گوش 3 ميلی متر

اجزای کنترل
A  شير برقی ‘باز‘

C  شير برقی ‘بسته‘
D  شير برقی حرکت با سرعت بسيار کم روبه پايين ”بسته

U  پيستون های جريان در حال گردش
H  شير اضطراری تخليه جريان:

HA  زمان تخليه اضطراری

V  شير يک طرفه
X  شير کاهنده

Y  شير کاهنده حرکت با سرعت بسيار کم
F  فيلتر اصلی

S  شيرهای مخصوص فشار بيش از حد:

تنظيمات به سمت بالا
1  جريان در حال گردش

5  توقف آرام و نرم
شروع حرکت‚به سمت بالا.

تنظيمات به سمت پايين
6  شروع حرکت

7  سرعت
9  حرکت با سرعت بسيار کم

توقف ‚به سمت پايين .

برای گزينه های:
،BV، EN، HP، KS

HA و DH، DL
به صفحه 4 مراجعه کنيد.
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تنظيمات به سمت بالا

1.  شير جريان در حال گردش: اگر هنگامی که کابين آسانسور خالی است، پمپ روشن و سيم پيچ A  دارای جريان باشد، بايد کابين آسانسور1 ثانيه قبل از شروع
    حرکت ساکن و بدون حرکت باشد.شير تنظيم1 ’به داخل‘ (در جهت عقربه های ساعت) باعث می شود زمان وقفه کوتاهتر شود، در حالت به بيرون‘ زمان 

    وقفه طولانی تر می شود.

5. توقف در بالا: در وضعيت توقف، سيم پيچ A  بدون جريان می شود. برای اينکه توسط باز کردن شير جريان در حال گردش آسانسور، متناسب با موقعيت
    شير تنظيم 5 به آرامی و نرمی بايستد، بايد پمپ توسط يک رله زمانی تقريباً برای 1/2 ثانيه همچنان روشن بماند. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های 

    ساعت) توقف به آرامی صورت می گيرد، در حالت ’به بيرون‘ توقف با تندی و سريع انجام می شود. پيش تنظيم و مونتاژ اوليه: سيم پيچ مغناطيسی A خالی
    از جريان شده، و در پمپ روشن، بايد موقعيت 5  تا جايی به داخل چرخانده شود تا سرعت آسانسور به سمت بالا افزايش يابد.بعد آهسته به بيرون چرخانده 

    شود، تا سرعت آسانسور دوباره کم شده و متوقف شود.
    مورد عبور از جايگاه ايست آسانسور: در سرعت نسبتاً بالا و توسط رله زمانی مانند حالت ’توقف آرام و نرم‘، آسانسور از جايگاه ايست عبور می کند.

    هنگام عبور کردن از جايگاه ايست، سيم پيچ حرکت با سرعت بسيار کم رو به پايين، D ، القا شده و آسانسور به جايگاه ايست بر می گردد.

S  شيرهای مخصوص فشار بيش از حد:’به داخل چرخاندن‘ باعث به وجود آمدن حداکثر فشار بالاتر و ’به بيرون چرخاندن‘ باعث ايجاد حداکثر فشار پايين تر
    می شود.پس از ’به بيرون چرخاندن‘،شير تخليه اضطراری H  را برای يک لحظه باز کنيد.

    آزمايش شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: شير قطع را هنگامی که پمپ روشن است بلافاصله نبنديد!
 

1.  شير جريان در حال گردش: اگر هنگامی که کابين آسانسور خالی است پمپ روشن باشد، بايد کابين آسانسور 1 ثانيه قبل از شروع حرکت ساکن و بدون 
     حرکت باشد. شير تنظيم1 ’به داخل‘ (در جهت عقربه های ساعت) باعث می شود زمان وقفه کوتاهتر شود، در حالت به بيرون‘ زمان وقفه طولانی تر می شود.

توقف: در جايگاه ايست آسانسور پمپ خاموش می شود.بسته به بار و سرعت حرکت، توقف آسانسور احتمالاً به سختی صورت می گيرد.

S  شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: ’به داخل چرخاندن‘ باعث به وجود آمدن حداکثر فشار بالاتر و ’به بيرون چرخاندن‘ باعث ايجاد حداکثر فشار پايين تر می 
     شود.پس از ’به بيرون چرخاندن‘،شير تخليه اضطراری H  را برای يک لحظه باز کنيد.آزمايش شيرهای مخصوص فشار بيش

    از حد: شير قطع را هنگامی که پمپ روشن است بلافاصله نبنديد!

مجموعه کنترل کننده از قبل به طور کامل در جای خود قرار گرفته و تنظيم و بررسی شده است.عملکرد الکتريکی را قبل از تنظيمات و مونتاژ جديد بررسی کنيد! برای بررسی اين که 
سيم پيچ مغناطيسی دارای ولتاژ است، مهره 6 گوشه را جدا کرده و سيم پيچ را جدا کنيد - نيروی کشش محسوس است.

.(KV2S و KV1S) 5 موقعيت 1 . موقعيت :KV پيش تنظيم و مونتاژ اوليه 

اخطار: تنظيمات جديد و تعمير و نگهداری فقط توسط افراد متخصص انجام شود.استفاده و سرويس غيرمجازمنجر به جراحات، حوادث منجر به مرگ و خسارت های مالی 
می شود.قبل از تعمير و نگهداری قطعات داخلی اطمينان حاصل کنيد که،لوله سيلندر بسته است، جريان برق آسانسور قطع است و فشار در شيرتوسط شير اضطراری تخليه 

جريان به صفر رسيده است.

1. شير جريان در حال گردش: اگر هنگامی که کابين آسانسور خالی است پمپ روشن باشد، بايد کابين آسانسور 1 ثانيه قبل از شروع حرکت ساکن و بدون حرکت
    باشد. شير تنظيم1 ’به داخل‘ (در جهت عقربه های ساعت) باعث می شود زمان وقفه کوتاهتر شود، در حالت به بيرون‘ زمان وقفه طولانی تر می شود.

توقف: در جايگاه ايست آسانسور پمپ خاموش می شود. بسته به بار و سرعت حرکت، توقف آسانسور احتمالاً به سختی صورت می گيرد.
S شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: ’به داخل چرخاندن‘ باعث به وجود آمدن حداکثر فشار بالاتر و ’به بيرون چرخاندن‘ باعث ايجاد حداکثر فشار پايين تر

    می شود. پس از ’به بيرون چرخاندن‘، شير تخليه اضطراری H  را برای يک لحظه باز کنيد.
    آزمايش شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: شير قطع را هنگامی که پمپ روشن است بلافاصله نبنديد!

 

1. شير جريان در حال گردش: اگر هنگامی که کابين آسانسور خالی است، پمپ روشن و سيم پيچ A  دارای جريان باشد، بايد کابين آسانسور1 ثانيه قبل از شروع
    حرکت ساکن و بدون حرکت باشد. شير تنظيم1 ’به داخل‘ (در جهت عقربه های ساعت) باعث می شود زمان وقفه کوتاهتر شود، در حالت به بيرون‘ زمان 

    وقفه طولانی تر می شود.

5. توقف در بالا: در وضعيت توقف، سيم پيچ A  بدون جريان می شود. برای اينکه توسط باز کردن شير جريان در حال گردش آسانسور، متناسب با موقعيت
    شير تنظيم 5 به آرامی و نرمی بايستد، بايد پمپ توسط يک رله زمانی تقريباً برای 1/2 ثانيه همچنان روشن بماند. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های ساعت)

    توقف به آرامی صورت می گيرد، در حالت ’به بيرون‘ توقف با تندی و سريع انجام می شود.
    پيش تنظيم و مونتاژ اوليه: سيم پيچ مغناطيسی A خالی از جريان شده، و در پمپ روشن، بايد موقعيت 5  تا جايی به داخل چرخانده شود تا سرعت آسانسور به 
ً     سمت بالا افزايش يابد. بعد آهسته به بيرون چرخانده شود، تا سرعت آسانسور دوباره کم شده و متوقف شود. مورد عبور از جايگاه ايست آسانسور: در سرعت بتا

    بالا و توسط رله زمانی مانند حالت ’توقف آرام و نرم‘،آسانسور از جايگاه ايست عبور می کند. هنگام عبور کردن از جايگاه ايست، سيم پيچ حرکت با سرعت 
    بسيار کم رو به پايين، D ، القا شده و آسانسور به جايگاه ايست بر می گردد.

S  شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: ’به داخل چرخاندن‘ باعث به وجود آمدن حداکثر فشار بالاتر و ’به بيرون چرخاندن‘ باعث ايجاد حداکثر فشار پايين تر می
    شود.پس از ’به بيرون چرخاندن‘، شير تخليه اضطراری H  را برای يک لحظه باز کنيد.

    آزمايش شيرهای مخصوص فشار بيش از حد: شير قطع را هنگامی که پمپ روشن است بلافاصله نبنديد!
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DH/DL KS

BV HP (H13) EN

HA
HA

تنظيمات از

KV مثال به همراه گزينه ها 

گزينه های ممکن KV در يک شير KV1P نشان داده شده اند. اين گزينه ها 
برای تمام انواع شير های KV کاربردی هستند.

تجهيزات مجزا
RS     شير های ايمنی در برابر شکست لوله

ES     سوئيچ انتهايی شيرهای ايمنی در برابر شکست لوله

KV تجهيزات اختياری
BV   شير ضربه ای

EN    سيم پيچ های دارای جريان اضطراری
 H 13 پمپ دستی    HP

KS    تنظيم کننده پيستون:
DH   سوئيچ فشاری 10 تا 100 بار
DL    سوئيچ فشاری 1 تا 10 بار
CSA CSA سيم پيچ های مجاز

HA   زمان تخليه اضطراری قابل تنظيم

شيرها از قبل به طور کامل در جای خود قرار گرفته و تنظيم و بررسی شده اند. عملکرد الکترونيکی را قبل از تغييرات تنظيمات و چگونگی مونتاژ بلوک کنترل بررسی 
کنيد. برای بررسی اين که سيم پيچ مغناطيسی دارای ولتاژ است، مهره 6 گوشه را جدا کرده و سيم پيچ را جدا کنيد - نيروی کشش محسوس است.

پيش تنظيم و مونتاژ اوليه KV: موقعيت 7 و 9، سر پيچ ها با پيچ شش گوشه به هم متصل و همسطح شده اند.

KV1S / KV1P
6.   شروع حرکت به سمت پايين: باسيم پيچ D  دارای جريان، آسانسور متناسب با شير تنظيم6 رو به پايين سرعت می گيرد. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های ساعت)

      شروع حرکت رو به پايين به آرامی و سادگی صورت گيرد، در حالت ’به بيرون‘ حرکت با سختی همراه است. پيش تنظيم و مونتاژ اوليه: موقعيت 6 را کاملاً با 
     چرخاندن ببنديد و سپس شير برقی را D  تحت جريان قرار دهيد. موقعيت 6 را آهسته به بيرون بچرخانيد تا آسانسور رو به پايين سرعت گيرد.

9.   سرعت پايين آمدن با سيم پيچ D دارای جريان، آسانسور شير تنظيم 9. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های ساعت) سرعت پايين آمدن کمتر است، در حالت ’به 
      بيرون‘ سرعت پايين آمدن بيشتر می شود.

توقف درپايين: در جايگاه ايست آسانسور، سيم پيچ D  بدون جريان می شود. آسانسور متناسب با کاهنده سر و صدای نصب شده متوقف می شود.
H شير اضطراری تخليه جريان: چرخاندن (خلاف جهت عقربه های ساعت) شير را باز می کند و آسانسور رو به پايين حرکت می کند.

KV2S / KV2P
6.   شروع حرکت به سمت پايين: با هر دو سيم پيچ C و D دارای جريان، آسانسور متناسب با شير تنظيم 6  رو به پايين سرعت می گيرد. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه 
     های ساعت) حرکت رو به پايين به آرامی و سادگی صورت گيرد، در حالت ’به بيرون‘ حرکت به پايين با سختی همراه است. پيش تنظيم و مونتاژ اوليه: موقعيت  6 را

     کاملاً  با چرخاندن ببنديد و سپس شير برقی C و D را تحت جريان قرار دهيد. موقعيت 6 را آهسته به بيرون بچرخانيد تا آسانسور رو به پايين سرعت گيرد.
7.  سرعت پايين آمدن با سيم پيچ C  و D  دارای جريان، بالاترين سرعت پايين آمدن آسانسور متناسب با 

     شير تنظيم 7  صورت می گيرد، در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های ساعت) سرعت پايين آمدن کمتر است، در حالت ’به بيرون‘ سرعت پايين آمدن بيشتر می شود.
ترمز کردن به سمت پايين: با سيم پيچ C بدون جريان و سيم پيچ D دارای جريان، آسانسور متناسب با کاهنده سر و صدای نصب شده

     متوقف می شود. هيچ تنظيمی لازم نيست.
9.  حرکت با سرعت بسيار کم به سمت پايين: با سيم پيچ C بدون جريان و سيم پيچ D دارای جريان، آسانسور به حرکت خود با  سرعت بسيار کم متناسب با شير تنظيم 9 
     ادامه می دهد. در حالت ’به داخل‘ (جهت عقربه های ساعت) يک حرکت آرامتر در سرعت بسيار کم انجام می شود، در حالت ’به بيرون‘ يک حرکت سريعتر صورت

     می گيرد.
توقف درپايين: در جايگاه ايست آسانسور، سيم پيچ D  بدون جريان می شود. آسانسور متناسب با کاهنده سر و صدای نصب شده متوقف می شود.

H   شير اضطراری تخليه جريان: چرخاندن (خلاف جهت عقربه های ساعت) شير را باز می کند و آسانسور رو به پايين حرکت می کند.
،K بدون جريان! تنظيم کننده پيستون از طريق به داخل چرخاندن (فشار بالاتر) يا به بيرون چرخاندن (فشار پايين تر) پيچ تنظيم D تنظيم کننده پيستون: شير برقی KS

      تنظيم می شود. پيچ تنظيمK  را کاملاً به داخل بچرخانيد، سپس يک نيم چرخش به عقب برگرديد، آسانسور خالی رو به پايين حرکت می کند، اگر شير تخليه اضطراری 
     H  باز باشد. اگر آسانسور هنوز ايستاده است، بايد پيچ تنظيم K را به بيرون بچرخانيد تا آسانسور حرکت کند، سپس پيچ را يک نيم چرخش به بيرون بچرخانيد، تا

     آسانسوربا روغن سرد هم به پايين حرکت کند.

گزينه ها
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تصاوير

اتصالات
P   پمپ

T   مخزن - لوله برگشت
Z   سيلندر

اجزای کنترل
A   شير برقی ‘باز‘

C   شير برقی ‘بسته‘
D   شير برقی حرکت با سرعت بسيار کم روبه پايين ”بسته

U   پيستون های جريان در حال گردش
V   شير يک طرفه

X   شير کاهنده
Y   شير کاهنده حرکت با سرعت بسيار کم

H   شير اضطراری تخليه جريان:
L   فشار سنج شير قطع

F   فيلتر اصلی

تنظيمات
1   جريان در حال گردش

5   توقف آرام و نرم ” رو به بالا
6  شروع حرکت ”رو به پايين
7  شروع حرکت ”رو به پايين
9  شروع حرکت ”رو به پايين

S  شيرهای مخصوص فشار بيش از حد:

اندازه ها

KV1P و
KV1S

KV2P و 
KV2S

مهم: طول ½ اينچ حديده اتصالات لوله
 نبايد بيشتر از 14 ميلی متر باشد!
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طراحان تجهيزات هيدروليک BLAIN HYDRAULICS و سازندگان شيرهای با کيفيت بالا برای آسانسورهای هيدروليکی چاپ آلمان
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ليست قطعات يدکی

لتجنب حدوث فقدان للقدرة, فإنه للحصول على برای 
جلوگيری از کم شدن راندمان، برای نسبت های فشار 

- جريان داخل محدوده سبز، ¾ اينچ  لوله کشی توصيه 
می شود. مقدار پمپاژ پمپ بيشتر از 80 ليتر بر دقيقه 

توصيه   شود. 

نمونه سفارش داده شده
         

65KV2S لتر/دقيقة, 25 بار (غير محمل),
220WS

KV2S/80/220WS :يا

حداقل مقدار فشار بيش از حد

 حلقة الإحكام: V - مطاط فيتون
P                   9x2 P - مطاط بيربونان

9x2 P

1

H

C+D
C
D

C
D
C

C
C

7+9

S

6

HA
KS
A

5

وضعيت  شماره  وضعيت
فلنج - شير جريان در حال گردش   F1

پيچ تنظيم - شير جريان در حال گردش  1E
(3,5x1,5 - P) اورينگ - پيچ تنظيم  EO
پيستون های جريان در حال گردش  U

(17x1 - V) اورينگ - پيستون های جريان در حال گردش  UO
فنر - شير جريان در حال گردش  UF

موقعيت - توقف آرام و نرم ’فعال‘  5
6  خانق بدء الحركة ”لأسفل“

پيچ تنظيم - شير کاهنده  7E
فنر - شير کاهنده  9F

(10x1 - V)  اورينگ - پيستون های کاهنده  YO
(5,28x1,78 - V)  جايگاه اورينگ - پيستون های کاهنده  XO

ديسک - در مرکز قرار دادن اورينگ  XT
فيلتر - پيستون های کاهنده  FI

پيستون های کاهنده (برنجی) - سرعت پايين آمدن  X
KV2 - مكبس خفض (فولاذ) - حركة بطيئة  Y

KV1 - پيستون های کاهنده (فلزی) - سرعت پايين آمدن  Y
پيچ تنظيم - شيرهای مخصوص فشار بيش از حد  SE
شش گوشه - شيرهای مخصوص فشار بيش از حد  SM

پيچ کنترل  MS
(5,28x1,78 - V)  اورينگ - اهرم  SO

اهرم - شيرهای مخصوص فشار بيش از حد  SZ
فنر - شيرهای مخصوص فشار بيش از حد  SF

پيستون - شيرهای مخصوص فشار بيش از حد  SK
شير تخليه اضطراری  - با ويژگی بسته شدن اتوماتيک  H

(5,28x1,78 - V اورينگ) واشر -  شير تخليه اضطراری  HO
شير تخليه اضطراری قابل تنظيم  HA

تنظيم کننده پيستون:  KS
مهره - شير برقی  MM

حلقه ايجاد کننده فاصله  AD
سيم پيچ مغناطيسی (دارای ولتاژ)  M

لوله - شير برقی ’باز‘  AR
(26x2 - P) اورينگ شير برقی  MO

ميخ پرچ - شير برقی ’باز‘  AN
فنر - شير برقی ’باز‘  AF

بست - شير برقی ’باز‘  AH
صفحه نگهدارنده - شير برقی ’باز‘  AS

سيم پيچ مغناطيسی (دارای ولتاژ)  M
لوله - شير برقی ’بسته‘ بدون موقعيت 6  DR
لوله - شير برقی ’بسته‘ بدون موقعيت 6  DR6

(26x2 - P) اورينگ شير برقی  MO
فنر - شير برقی ’بسته‘  DF

ميخ شير برقی ’بسته‘ (بدون اهرم)  DN
ميخ شير برقی ’بسته‘ (دارای اهرم)  N6

ميخ شير برقی ’بسته‘  HN
هسته - شير برقی ’بسته‘  DK

بست - شير برقی ’بسته‘ (سيم پيچ دارای صافی)  DG
صفحه نگهدارنده  - شير برقی ’بسته‘  S6

(6x1 - V) اورينگ - بست  CO
پيچ اتصال سيلندر  ZA

شير يکطرفه دارای فنر  V
(5,28x1,78 - V)  اورينگ شير يکطرفه  VO

فيلتر اصلی  F
فشار سنج شير قطع  L

Z

L

شير برقی تنظيمات

شيرهای کنترل کننده

در صورت مناسب نبودن درزبندی داخلی، قطعات را به ترتيب زير
جايگزين کنيد:

V ،OH ،6N ،6S به طور کامل، OX x2) ،OX در
.(2VK

اندازه های به کار رفته و نمودار
جريان کاهنده

اورينگ:
 اورينگ: 


