
 كيفيت شمش هاي آلياژي توليدي شركت فن آوري ذوب

 

ات پياده سازي الزام ري از نيروهاي متخصص و با تجربه،شركت فن آوري ذوب گلپايگان با بهره گي

توانسته است كيفيت شمش IATF16949:2016خاص مشتريان و الزامات استاندارد بين المللي 

 دهد.هاي آلياژي خود را به نحو مطلوبي افزايش 

، ميكروسكوپ ARUN 2500استفاده از تجهيزات مدرن و به روز مانند دستگاه كوانتومتري 

دستگاه دانسيتومتري در آزمايشگاه شركت توانسته است گوي سبقت را از رقباي  متالوگرافي نوري و

 خود بگيرد.

اد اوليه مو اخالصي،تميز و عاري از هرگونه ن استفاده از مواد اوليهواحد كنترل كيفيت اين شركت با 

استفاده از كنترل هايي از قبيل ترموكوپل، گاز زدايي روتاري در حوضچه و  همچنين خالص و

باعث بالا رفتن چشمگير كيفيت و تاييد شركت هاي خودروسازي كشور از  30ppiفيلتراسيون 

 قبيل سايپا و ايران خودرو شده است.

 شمش هاي توليدي:

383.1 – A380.3 – A413.1 – A413.2 – ADC12 – AS9U3 – LM2 – LM4 – LM13 

– LM21 – LM24 – LM27 – AS7U3 – AS5U3Y – AS9U3GY40 – ZAMAK2 - 

ZAMAK3 – ZAMAK5 


