
الكتروپمپ هاى شناور



شـركت صنايـع الكتروپمـپ رايان از سـال 1362 اقـدام به توليد 
الكتروپمپ هاى شناور نموده است. 

ــطح كيفى محصولات خود و ايجاد تنوع  ــركت به منظور افزايش س اين ش
ــخگوى نيازهاى متنوع مشتريان باشد،  در ارائه محصولات به نحوى كه پاس
ــركت، فعاليت هاى  ــعه در داخل ش ــن اجراى طرح هاى تحقيق و توس ضم
ــترده اى از  ــيار گس ــطح بين المللى به اجرا درآورده، كه حاصل آن توليد و ارائه طيف بس همه جانبه و فراگيرى را در س
انواع الكتروپمپ در ايران  و توزيع انواع الكتروپمپ با همكارى شركت معتبر و پرآوازه كالپدا مى باشد؛ اين محصولات 

با نام CALPEDA-RAYAN ارائه مى گردند.
ــهرى، صنعتى و كشاورزى مى باشد. خط مشى كالپدا  ــركت كالپدا توليدكننده انواع الكتروپمپ ها جهت مصارف ش ش

حفظ منافع عملى خريداران، اطمينان از كارايى و سطح بالاى راندمان است.
ــپ و الكتروموتور با توان هاى 0/5 تا 175  ــد متوالى و تلاش پيگير، توليد هزار نوع پم ــال تجربه و رش ــل 50 س ماحص

اسب بخار مى باشد.
ــمالى و جنوبى، خاورميانه و خاور دور، آفريقا، استراليا و  ــورهاى آمريكاى ش ــركت كالپدا تاكنون در كش محصولات ش
ــر ايتاليا، گوياى توانايى هاى شركت  ــت. موارد فوق بعلاوه هجده نمايندگى فروش در سراس نيوزيلند توزيع گرديده اس
كالپدا در سطوح ملى و بين المللى مى باشد. توجه زياد بازار به محصولات كالپدا نمودار رشد دائمى اين شركت است.
موتورهاى شناور سرى 40M شركت PM ايتاليا براى كاركردن در چاه هاى با قطر 4  اينچ و بيشتر مناسب هستند. كيفيت 
ــال تجربه شركت PM به دست آورده، عملكرد اين  ــى كه طى 30 س ــت هاى متعدد در فاز طراحى و دانش مواد اوليه، تس

الكتروموتورها را تضمين مى كند. تمام قطعاتى كه با آب در تماس هستند از جنس استنلس استيل AISI 304 هستند.
قابليت، توانايى و حسن شهرت محصولات صنايع الكتروپمپ رايان و ابتكار،  كارايى و انتقال فن آورى روز صنعت پمپ 

شركت كالپدا، كيفيت و كاركرد عالى موتورهاى شركت PM ، اكسير جديدى در داخل كشور خواهد بود.
ــت كه تنها با همراهى و پشتيبانى از  ــتاورد گرانقدرى اس ــتريان، دس ما بر اين باوريم كه رضايت و اطمينان خاطر مش
ــاب محصول مورد نظر تا نصب و بهره بردارى  ــه خدمات مطلوب به آنان از مرحله تصميم گيرى و انتخ ــتريان و ارائ مش

قابل دستيابى است. ما كيفيت خدمات خود را در تمامى مراحل اين فرآيند تضمين مى كنيم.
ــما را جلب نمود و يا نياز به اطلاعات كامل ترى  ــى مجموعه حاضر، چنانچه هركدام از محصولات توجه ش پس از بررس

بود، با واحد مهندسى فروش صنايع الكتروپمپ رايان تماس حاصل فرمائيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليه محصولات اين شركت شامل يك سال گارانتى مى باشند.
(گارانتى تنها در صورتى ارائه مى شود كه تمام بندهاى موجود در برگ ضمانت اعم از شرايط حمل، نصب، 

نگهدارى قبل از نصب و غيره كه همراه محصولات ارائه مى شوند رعايت گردد.)

ساختار
ــچ  ــدازه 4 اين ــناور در دو ان ــاى ش ــى الكتروپمپ ه ــر خارج قط

(96 ميليمتر) و 6 اينچ (145 ميليمتر) ارائه مى گردد.

موارد استفاده
ــناور  ــوده و با موتورهاى ش ــا متناوب ب ــت كاركرد دائمى ي جه
الكتريكى كه طبق استاندارد Nema توليد گرديده باشند، كوپل 

مى گردد.

موارد كاربرد
ــانى،  ــى، مصارف آتش نش ــهرى و صنعت ــن آب، مصارف ش تأمي

آبيارى.

اتصالات
اتصلات پيچى مطابق با استاندارد ISO 228 مى باشند.

سوپاپ داراى شير يك طرفه مى باشد.

SM , FL , DX
پمپ هاى شناور 4 و 6 اينچ كالپدا براى چاه هاى عميق
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 SM , FL  پمپ شناور 4 اينچ
نصب

ــه قطر 4 اينچ به بالا و براى  ــن پمپ ها درون چاه هاى عميق ب اي
ــهرى،  ــانى، آبيارى، ش پمپاژ آب هاى تميز جهت مصارف آب رس
ــب مى گردند. اين پمپ ها با توجه  ــى، و يا اطفاء حريق نص صنعت
ــيار  ــه و مواد اوليه بس ــه انتخاب بوش هايى از تركيبات ضدماس ب
ــب و دقت در تلرانس ها در چاه هايى كه داراى ماسه باشند  مناس

كارايى مطلوبى دارد.
100 و پمپ هاى  gr/m³ در چاه هايى كه تا SM ــاى تيپ پمپ ه
150 ماسه دهى داشته باشند،  gr/m³ در چاه هايى كه تا FL تيپ

قابل نصب مى باشند.
حداكثر درجه حرارت مايع

35 درجه سانتيگراد
حداكثر تعداد دفعات استارت در ساعت

20 مرتبه با فواصل زمانى يكسان
سرعت جريان آب بر روى موتور

حداقل سرعت جريان آب بر روى موتور 0.1m/s مى باشد.
خانواده هيدروليكى «پـروانـه»

 : FL 46 ، FL 54 ، SM تيپ هاى 28  -1
G 1 1/4 پروانه راديال؛ با دهانه خروجى پمپ  

 : SM 85 ، SM تيپ هاى 140  -2
  G 2 پروانه نيمه محورى؛ با دهانه خروجى پمپ  

SM ، FL جنس مواد پمپ
جنس قطعهنام قطعه

برنز UNI OT 58سوپاپ و محفظه مكش
پوسته، رينگ، پيچ، درپوش 

ديفيوزر
 AISI 304 استنلس استيل

استنلس استيل AISI 430 F شافت
استنلس استيل AISI 430 2Bتورى و محافظ كابل

استنلس استيل AISI 316 كوپلينگ و بوش
Noryl پروانه، ديفيوزر، واسطه بوش

استات رزين (Hostaform) قطعات شير يك طرفه
Lexan 141 R و Noryl طبقه

 DX  پمپ شناور 6 اينچ
نصب

ــچ به بالا و براى  ــپ درون چاه هاى عميق به قطر 6  اين ــن پم اي
پمپاژ آب هاى تميز جهت مصارف شهرى، صنعتى و اطفاء حريق 

نصب مى گردد. 
ــه  ــن پمپ ها با توجه به انتخاب بوش هايى از تركيبات ضدماس اي
ــيار مناسب و دقت در تلرانس ها در چاه هايى كه   و مواد اوليه بس
100 باشد، كارايى مطلوبى را دارند.  gr/m³  مقدار ماسه آنها تا

حداكثر درجه حرارت مايع
25 درجه سانتيگراد

حداكثر تعداد دفعات استارت در ساعت
20 مرتبه با فواصل زمانى يكسان
سرعت جريان آب بر روى موتور

0.4 مى باشد. m/s ــرعت جريان آب بر روى موتور حداقل س
خانواده هيدروليكى «پـروانـه» 

 : DX 612 ، DX تيپ هاى 621  -1
G 3 پروانه راديال؛ با دهانه خروجى پمپ  

 : DX 618 ، DX 619 ، DX تيپ هاى 620  -2
  G 3 پروانه نيمه محورى؛ با دهانه خروجى پمپ  

DX جنس مواد پمپ
جنس قطعهنام قطعه

برنز UNI OT 58سوپاپ و محفظه مكش
استنلس استيل AISI 304 پوسته، پيچ، درپوش ديفيوزر

استنلس استيل AISI 430 F شافت
استنلس استيل AISI 430 2Bتورى و محافظ كابل

استنلس استيل AISI 316 كوپلينگ و بوش
Noryl پروانه، ديفيوزر، واسطه بوش

استات رزين (Hostaform) قطعات شير يك طرفه
Lexan 141 R و Noryl طبقه

رينگ طبقه پمپ هاى 
DX612 - DX621

پلاستيك مخصوص  

رينگ طبقه پمپ هاى 
DX618-DX619-DX620

AISI 304   استنلس استيل

نحوه نامگذارى پمپ

4SM 28-30 مثال:  پمپ

SM
3028FL4

DX6
قطر خارجى مجموعه بر حسب اينچ

گروه محصول
تيپ پمپ

تعداد طبقه
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SM , FLپمپ شناور 4 اينچ 
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Q m3/hتيپ محصول   تـوان
2118151210.598.17.87.26.665.44.84.23.632.41.81.51.20.90.6HPKW

3.611.618.223.226.929.630.631.632.333.10.50.37SM. 28 - 6

5.417.427.334.840.444.44647.448.549.70.750.55SM. 28 - 9

7.323.236.446.553.959.261.263.264.766.310.75SM. 28 - 12

10.934.854.569.780.888.89294.79799.41.51.1SM. 28 - 18

14.546.472.792.910811812212612913321.5SM. 28 - 24

18.25890.911613514815315816216632.2SM. 28 - 30

21.869.510913916217818318919419932.2SM. 28 - 36

29.694.614819022024225025826427143SM. 28 - 49

36.31161822322692963063163233315.54SM. 28 - 60

14384852504340352820ηراندمان
7.61114.21719.6222425.626.32727.80.50.37FL. 46 - 5

10.715.52023.827.430.633.5363738390.750.55FL. 46 - 7

15.322.228.4343943.747.851.352.754.255.510.75FL. 46 - 10

22.933.342.65158.765.671.776.97981.383.31.51.1FL. 46 - 15

32.146.659.671.482.29210010811111411721.5FL. 46 - 21

47.468.88810512113614815916316817232.2FL. 46 - 31

64.293.211914316418420121522122823343FL. 46 - 42

841221561872152412632822902983055.54 FL. 46 - 55

4050545555524942383327ηراندمان
6.68.511.614.3171920.922.624.225.626.82828.5290.750.55FL. 54 - 5

9.31216.32023.526.529.331.733.835.837.639.2404110.75FL. 54 - 7

14.618.725.631.536.941.74649.853.256.35961.662.8641.51.1FL. 54 - 10

2025.534.84350.356.862.76872.576.780.58485.787.321.5FL. 54 - 14

29.237.4516373.783.49299.610611311812312612832.2FL. 54 - 21

405169.78610111412513614515316116817117543FL. 54 - 29

5368931151341521671811932052152242292335.54FL. 54 - 38

63.881.61121371611822012172322462582692742797.55.5FL. 54 - 46

7393.51281571842082302492662812953083143207.55.5FL. 54 - 53

3540485457585957555245393430ηراندمان
7.912.616.718.619.820.521.822.522232425.62626.226.52710.75SM. 85 - 4

11.8192528293132.333.73536.237.338.23939.840.440.61.51.1SM. 85 - 6

15.825.333.439.0394042.54546.5484950525353.554.243SM. 85 - 8

23.6385057.058616467.5707274.577788080.581.232.2SM. 85 - 12

33.553.77179.58287.191.695.699.310310610811111311411543SM. 85 - 17

39.463.283.593.696.810310811211712112412713013313513553.7SM. 85 - 20

47.375.91001121161231291351401451491531561591611625.54SM. 85 - 24

5994.81251401451541621691751811861911951992022037.55.5SM. 85 - 30

75120159178183195205214222229236242247252256257107.5SM. 85 - 38

45586162626058555348453834282010ηراندمان
6.813.318.924.3283031.53232.53334.334.434.534.73537.221.5SM . 140- 7

9.7192734.738.842.744.445.546.8484949.950.851.652.353.132.2SM . 140- 10

13.626.637.848.654.359.860.56162.56468.668.36869.67074.343SM . 140- 14

17.53448.762.569.876.980.88284.386.488.289.991.492.894.695.65.54SM . 140- 18

24.347.467.686.8971071121131171201231251271291311337.55.5 SM . 140 -25

295781104117128135137141144147150153155157159107.5SM . 140 -30

3466.494.6122136150157160164168172175178180183186107.5SM . 140 -35

31475354524846454442393834322624ηراندمان

50Hz   n≈2900



تيپ محصول تـوان
Weight
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پمپ شناور 4 اينچ 
50Hz   n≈2900

SM , FL

6

تيپ محصول تـوان
Weight
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تيپ محصول تـوان
Weight

53

46

38

29

21

14

10



پمپ شناور 4 اينچ 
50Hz   n≈2900

SM , FL
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تيپ محصول تـوان
Weight
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تيپ محصول تـوان
Weight



Q m3/hتيپ محصول   تـوان
5754514845423936333027242118151297.56543HPKW

375873.682.886.289.592.395985.546SD 612-10

52811031161201251291331387.55.56SD 612-14

70110140157164170175181187107.56SD 612-19

8913917619920721522121323612.59.26SD 612-24

10716821324025026026827628515116SD 612-29

12619725028129330431432333417.5136SD 612-34

726559565246413835ηراندمان
11.721.529.43641.54546.848.850.851.953545.546SD 621-5

16.33041.250.65862.565.568.37172.774.475.77.55.56SD 621-7

2138.5536574.580.584.387.891.493.595.597.3107.56SD 621-9

25.6476479.4919910210711211411711912.59.26SD 621-11

32.66081.510011612513013614314514815115116SD 621-14

37.3699311413214314915516316617017317.5136SD 621-16

44.381.511113615717017618519419720220520156SD 621-19

53.6991341641902062132242352392452492518.56SD 621-23

64.512016320023125126027228629129830330226SD 621-28

344055657069665857494438ηراندمان
58.110.913.515.817.819.621.322.724.12626.426.726.827436SD 618-2

7.712.216.420.223.726.729.431.93436.1383940.641.442.25.546SD 618-3

10.216.221.8273235.64042.545.548.250.652.854.555.356.27.55.56SD 618-4

12.82127.333.73944.54953.156.860.263.3666869.270.3107.56SD 618-5

162532.840.447.353.4596368.272.275.979.28283.58512.59.26SD 618-6

172738.246546067737884.3889396.59810012.59.26SD 618-7

203243.7546371.278859096.310110510911111315116SD 618-8

2438506272818995.710310811411912312512717.5136SD 618-9

28.245607586.79810811612413213814515015315620156SD 618-11

33.35270871021171281391481571651721781811842518.56SD 618-13

4264.98610712714415917218419420421322022422730226SD 618-16

384552575860636463605754534538ηراندمان
471012.81517.219212323.92526.227.22828.629.329.6305.546SD 619-2

6111519.22325.828.731.33335.83739.340.741.542.34343.5447.55.56SD 619-3

91520.825.630.23538.241.84547.850.252.454.355.456.657.858.459107.56SD 619-4

1119253137.74347.852.256.2596265676970.872.773.774.712.59.26SD 619-5

1524313845.35258636771.67578.6818385.387.488.589.615116SD 619-6

1828374552.860.26674798487.991.79597.510010310410517.5136SD 619-7

22324251.360.368758289949910410711011311611711917.5136SD 619-8

243646.757.76877869510210811411912312612913213313520156SD 619-9

3044587083951051161251321391451501531571611631652518.56SD 619-11

395570849811112413714815616417217818218619019219530226SD 619-13

51719010912714316017519020521522423423924424925225540306SD 619-17

384546545558606162636564605755544638ηراندمان
111315.117.319.3222324262828.22929.730.531.2327.55.56SD 620-2

162022.7262931.83536.93942434445464748107.56SD 620-3

21.8263135394246495154.356585960.561.76312.59.26SD 620-4

27.33337.84348.25358616568707374.275.576.77815116SD 620-5

323845515763697377818587899091.59317.5136SD 620-6

374552606774.2808591959910210410510610820156SD 620-7

4352626977.28592991041091131151181191211232518.56SD 620-8

4859687786951041111161221261301331341361382518.56SD 620-9

55667586.39610611512312913514014414815015215530226SD 620-10

748710111412513815016017017918519019319519720040306SD 620-13

44495254585960616058575452484238ηراندمان

DXپمپ شناور 6 اينچ 
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50Hz   n≈2900
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تيپ محصول تـوان
Weight



پمپ شناور 6 اينچ 
50Hz   n≈2900

DX
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تيپ محصول تـوان
Weight
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تيپ محصول تـوان
Weight



پمپ شناور 6 اينچ 
50Hz   n≈2900

DX

14

تيپ محصول تـوان
Weight



15

تيپ محصول تـوان
Weight



موتورهاى شناور سرى  40M شركت PM ايتاليا
اين موتورها براى كاركردن در چاه هاى با قطر 4  اينچ و بيشتر مناسب هستند.  •

 PM كيفيت مواد اوليه، تست هاى متعدد در فاز طراحى و دانشى كه طى 30 سال تجربه شركت  •
به دست آورده، عملكرد اين الكتروموتورها را تضمين مى كند.

تمام قطعاتى كه با آب در تماس هستند از جنس استنلس استيل AISI 304 هستند.  •

پوسـته خارجى و درپوش انتهايى: پوسته از جنس استنلس 
ــتيل AISI 304L (كم كربن) است و درپوش انتهائى از جنس  اس

استنلس استيل AISI 304 هستند.
ياتاقان بالايى؛ نگهدارنده پوسته: ياتاقان بالايى در موتورهاى 
ــب داراى 4 پيچ و در موتورهاى بالاتر از 3 اسب داراى 6  تا 3 اس

پيچ مى باشد، تا كوپل پمپ با موتور به نحو مطلوب انجام شود.
ــراميك گرافيتى است. در صورت  سـيل مكانيكى: از جنس س

درخواست سيل مكانيكى از جنس SIC نيز موجود است.
ــا براى اينكه  بلبرينگ هـاى بالايـى و پايينى: اين بلبرينگ ه

طول عمر موتور زياد شود، سايز بزرگى دارند.
ــتفاده از بهترين ورق مغناطيسى و طراحى دقيق  اسـتاتور: اس
ــى براى موتور مهيا  ــترين بازدهى الكتريك باعث گرديده كه بيش
ــده كه در صنايع  ــفيد تصفيه ش ــود. موتور با روغن معدنى س ش
ــود، پر شده  ــتفاده مى ش ــى نيز اس غذايى، دارويى و لوازم آرايش
ــت. فرايند پر كردن موتور در خلاء انجام مى شود، تا پر كردن  اس
ــه خوبى صورت  ــيون الكتريكى ب ــور كامل انجام و ايزولاس به ط
ــمگيرى  ــرد. آب بندى دقيق عمر الكتروموتور را افزايش چش پذي

داده است.

ــدنى  كانكتـور كابل جدا شـدنى: كانكتور كابل از نوع جدا ش
ــده  ــه آب بندى به خوبى انجام ش ــان را مى دهد ك ــن اطمين و اي
ــر و نگهــدارى  ــهولت عمليات تعمي ــت؛ و همچنين باعث س اس
ــود. به خصوص اين كانكتور باعث مى شود كه روغن موتور  مى ش
ــد.                                                                                                                         ــبكه برس ــد از كابل بالا رود و به محل اتصال به كابل ش نتوان
ــتاندارد موجود براى آب آشاميدنى مى باشد  جنس كابل طبق اس

(WRAS, ACS, KTW مورد تأييد سازمان هاى)
شـافت: در محل روتور از آلياژ كربن- استيل ساخته شده است 
ــفت از جنس  ــخصه هاى برقى بهتر رعايت گردد. دنباله ش تا مش

استنلس استيل AISI 304 است.
ــده و آب بندى  ــت گردي تسـت: تمام موتورها پس از توليد تس

الكتروموتور از لحاظ تحمل فشار كنترل مى گردد.
نحوه نصب: عمودى يا افقى

NEMA STANDARD فلنج اتصال به پمپ: 4 اينچ

پمپ هاى شـناور در اين مجموعه با موتورهاى 4 اينچ و 6 اينچ كوپل و عرضه مى گردد

مشخصات محصول

موتورهاى 4 اينچ روغنى 
قابل سيم پيچى
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نوع موتور P2 P2 ولتاژ
 تعداد
فاز In Iaw rpm Cos φ ŋ خازن

 بار
محورى

طول
A وزن

 سطح
 مقطع
كابل

 طول
كابل

(HP) (KW) (V) Ph (A) (A) (%) (μf) (N) (mm) (kg) (mm2) (m)
40M-S050 0.5 0.37 230 1 3.6 12 2810 0.87 52 20 2000 311.3 6.45 4×1.5 1.7
40M-S075 0.75 0.55 230 1 4.7 16.5 2810 0.88 57 25 2000 331.3 7.2 4×1.5 1.7
40M-S100 1 0.75 230 1 5.9 18.9 2825 0.9 62 35 2000 356.3 8.45 4×1.5 1.7
40M-S150 1.5 1.1 230 1 8.3 26.2 2840 0.91 64 40 2000 386.3 10.2 4×1.5 1.7
40M-S200 2 1.5 230 1 10.7 35 2845 0.93 66 60 2000 436.3 11.65 4×1.5 1.7

40M-S300 3 2.2 230 1 15.2 47 2820 0.93 67 80
2000 481.3 14.9

4×1.5 1.7
3000 505 15.1

40M-S400 4 3 230 1 20.4 86 2850 0.94 72 90 5000 699.5 24.15 4×2 2.7
40M-S500 5 3.7 230 1 24.5 95 2810 0.95 73 100+315/400 5000 699.5 24.15 4×2 2.7
40M-S550 5.5 4 230 1 26.2 104 2840 0.93 75 120+315/400 5000 799.5 28.95 4×2 2.7

40M-T050 0.5 0.37
230

3
2.2 8.9 2855 0.75 57 -

2000 311.3 6.45 4×1.5 1.7
400 1.8 5.8 2850 0.54 58 -

40M-T075 0.75 0.55
230

3
3.4 13.5 2830 0.70 62 -

2000 331.3 7.2 4×1.5 1.7
400 2 8 2835 0.65 63 -

40M-T100 1 0.75
230

3
4.1 15.5 2820 0.74 62 -

2000 356.3 8.45 4×1.5 1.7
400 2.5 9.4 2825 0.77 63 -

40M-T150 1.5 1.1
230

3
5.9 25 2825 0.68 68 -

2000 371.3 9.35 4×1.5 1.7
400 3.4 15.5 2825 0.69 68 -

40M-T200 2 1.5
230

3
8.2 27.5 2830 0.64 70 -

2000 386.3 10.2 4×1.5 1.7
400 4.8 18 2835 0.63 71 -

40M-T300 3 2.2 230 3 10.6 39.5 2815
0.70

72 -
2000 436.3 11.65

4×1.5 1.7
0.70 3000 450 11.9

40M-T300 3 2.2 400 3 6.1 39.5 2810
0.69

72 -
2000 436.3 11.65

4×1.5 1.7
0.69 3000 450 11.9

40M-T400 4 3
230

3
12.8

39.5
2830 0.81

75
-

3000 481.3 14.9 4×1.5 1.7
400 7.1 2835 0.69 -

40M-T550 5.5 4
230

3
15.6 86 2840

0.83 76
-

5000 609.5 20.05 4×2 2.7
400 9.2 49.5 2845 -

40M-T750 7.5 5.5
230

3
22.7 109 2825 0.78

79
-

5000 699.5 24.65 4×2 2.7
400 11.7 64 2835 0.86 -

40M-T1000 10 7.5 400 3 16.4 88 2840 0.81 81 - 5000 799.5 28.95 4×2 2.7

مشخصات فنى
IP 68درجه حفاظت
Fكلاس عايقى
10%±نوسان ولتاژ

C°35-0دماى مايع مورد پمپاژ
0,1m/sحداقل سرعت جريان آب بر روى الكتروموتور

30 بار (با فاصله زمانى برابر)حداكثر تعداد استارت در ساعت

بار محورى
0.5 HP - 2 HP2000 N
3 HP3000 N
4 HP - 10 HP5000 N

تابلوهاى راه انداز
تابلوهـاى راه انداز: براى راه اندازى 
ــت از الكتروپمپ هاى تك  و محافظ
ــده اند كه مجهز به رله  فاز طراحى ش
كنترل جريان آمپر از نوع حرارتى و 
خازن استارت مى باشند؛ ديگر لوزام 
الكتروموتور  ــدرت  ق ــق  طب مصرفى 

مى باشد.

50 HZ           اطلاعات برقى
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درجه حرارت سيال
براى موتورهاى تا 30 كيلووات تا 30 درجه سانتيگراد  •

موتور القايى دو قطبى، قفس سنجابى، سه فاز 50Hz (n=2900 rpm), 380 ±10% مى باشد.  •
داخل موتور با مايع ويژه پر مى شود.   •

آب بندى بالاى موتور توسط سيل مكانيكى و آب بندى كابل ها با لاستيك مخصوص صورت مى گيرد.   •
هادى روتور و استاتور از مس با ضريب هدايت عالى انتخاب شده است.   •
ديافراگم مخصوص با فنر استنلس استيل در انتهاى موتور وجود دارد.   •

سيم پيچى با سيم هاى روكش دار PVC و قابل سيم پيچى مجدد مى باشد. (براى الكتروموتورهاى خاص از سيم هاى داراى روكش     •
پلى اتيلن و پلى آميد استفاده مى شود.)   

كلاس عايق Y و درجه حفاظت IP 68 مى باشد.  •

پمپ هاى شـناور در اين مجموعه با موتورهاى 4 اينچ و 6 اينچ كوپل و عرضه مى گردد

مشخصات موتورهاى شناور

موتورهاى 6 اينچ 
قابل سيم پيچى

 نام
الكتروموتور

توان  قطر خروجى
الكتروموتور

 قطر خارجى
 پوسته فولادى

استاتور
 آمپر

مصرفى
حداكثر دفعات 
مجاز استارت 
الكتروموتورها 

در ساعت*

سطح مقطع
كابل 

الكتروموتور **
 تعداد
 رشته
كابل

وزن طول
كيلووات اسب بخار

 (KW) (HP) (mm) (inch) (A)  (mm2)  (kg) (mm)
6” 4 5.5 145 5.7 10 15 2.5 3 48 699
6” 5.5 7.5 145 5.7 13.7 15 2.5 3 48 699
6” 7.5 10 145 5.7 18.3 15 2.5 3 50 719
6” 9.2 12.5 145 5.7 22 15 2.5 6 53 749
6” 11 15 145 5.7 26 15 2.5 6 56 779
6” 13 17.5 145 5.7 30 15 2.5 6 61 829
6” 15 20 145 5.7 34 15 2.5 6 66 874
6” 18.5 25 145 5.7 42 15 4 6 70 919
6” 22 30 145 5.7 49 15 4 6 79 1009
6” 30 40 145 5.7 66 15 6 6 100 1214

جدول مشخصات الكتروموتور

* اين تعداد بر اساس رعايت فاصله زمانى برابر است. 
** سطح مقطع بر اساس طول 5 متر محاسبه گرديده است.
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شركت صنايع الكتروپمپ رايان تول يدكننده انواع الكتروپمپ هاي 
ــب جهت چاه هاي عم يق و ن يمه عم يق و همچن ين  ــناور مناس ش
كار در مح يط دريا با در نظر گرفتن استانداردهاي لازم و شرايط 
ــاورزي و صنعت ي و خدمات ي  ــاوت در بخش هاي كش اقل يم ي متف
ــه دهه تجربه در اين صنعت منجر به تول يد  ــد. نتيجه  س مي باش
ــاي با م يزان  ــووات و پمپ ه ــا 250 ك يل ــاي از 4 ت الكتروموتوره
ــاع پمپاژ تا 700  ــاعت و ارتف ــي تا 650 مترمكعب در س آبــده 

متر م ي باشد.
ــواد اول يه و  ــات و م ــن قطع ــتفاده از بهتري ــا اس ــركت ب اين ش
ــنل مجرب در   ــي تول يد با پرس ــب ترين روش هاي مهندس مناس
ــور قرار  ــدگان ممتاز و مقام اول ك يف يت در كش ــف تول يدكنن ردي
دارد. محصولات ويژه اين شركت قابل يت نصب در چاه هاي داراي 
 ــيدي را دارد و براي آب دريا  ــه، املاح، نمك و خورندگ ي اس ماس

ن يز محصولات مناسب ي در خط تول يد انبوه قرار دارد.

ارايه خدمات قبل و پس از فروش از توانايى هاى اين شركت است 
ــركت در  ــى فروش اين ش و خريداران مى توانند با واحد مهندس
مورد انتخاب محصول، تابلو و سيستم هاى راه انداز و لوازم جانبى 

و غيره مشاوره نموده و مناسب ترين محصول را انتخاب نمايند.
ــتن تعميرگاهى بسيار  وجه تمايز ما با ديگر توليدكنندگان، داش

مجهز مى باشد.
واحد تعميرات مستقر در كارخانه اين شركت ارايه خدمات خود 
ــطه  ــترش داده و محصولات قابل تعمير را تعمير و به واس را گس
ــاختار محصولات تعمير شده  ارتباط با تكنولوژى بخش توليد، س

را به روز رسانى مى نمايد.
ــد كنترل كيفيت  ــركت، واح ــى از مهمترين واحدهاى اين ش يك
ــد كليه فرآيندهاى توليدى از  ــد. در اين واح و تكنولوژى مى باش
ــه ورود مواد اوليه تا مرحله خروج محصول، تحت كنترل و  مرحل

بازرسى كيفى دقيق پرسنل آن واحد قرار مى گيرد. 

توانايي هاى شركت صنايع الكتروپمپ رايان

اين شـركت داراى گواهينامه 
اسـتاندارد تضميـن كيفيـت 
شـركت  از   ISO 9001-2008
TÜV و گواهينامه استاندارد از 
ايـران  اسـتاندارد  مؤسسـه 

مى باشد.

ــب   ــركت پمپ هاى 263 ، 325 ، 342 ،662 ، 663 ، 665 ، 667 و 762 و الكتروموتورهاى 5/5 ، 125 ، 300 و 350 اس اين ش
ــط كارشناسان متخصص و كادر مديريتى توانمند در واحد تحقيق و توسعه،  ــتريان، توس را به منظور برآوردن تمامى نيازهاى مش

طراحى و در خط توليد قرار داده است. 
با بهره گيرى از استقرار استاندارد تضمين كيفيت و با مشاركت كارشناسان متخصص و مجرب، سه اصل حياتى زير محقق گشته است:    

1) كيفيت بالا          2) زمان تحويل به موقع          3)  قيمت قابل رقابت
هدف ما ارتقاى تكنولوژى به منظور رسيدن به استانداردهاى جهانى و تأمين خواسته مشتريان مى باشد و اعتقاد ما بر اين است.

«كيفيت خوب، اتفاقى بدست نمى آيد» 

توليد محصولات جديد
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  بالانس قطعات
كليه قطعات گردنده شامل روتور، پروانه و ديسك كف گرد توسط 
دستگاه هاى منحصربه فرد بسيار دقيق اتوماتيك با تلرانس كمتر 

از چند دهم گرم بالانس ديناميكى مى گردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  روكش استنلس استيل استاتور
روكش استاتورهاى اين شركت از جنس استنلس استيل مى باشد 

كه عمر استاتور الكتروموتور را افزايش چشمگيرى داده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تست محصول
ــط تجهيزات  ــركت توس ــى الكتروپمپ هاى توليدى اين ش تمام
ــزان كارآيى آن با  ــش مى گردند و مي ــت و آزماي ــارى، تس انحص
ــده در كاتالوگ محصولات مطابقت و در صورت  جداول تعريف ش

تأييد مجوز خروج دريافت مى دارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رنگ محصول
ــل قطعات و  ــول از زنگ زدگى داخ ــت محص ــور حفاظ ــه منظ ب
همچنين پوسته بيرونى، كليه قطعات چدنى در وان هاى رنگ به 
صورت غوطه ور رنگ آميزى مى گردد. پس از عمليات ماشينكارى 
ــى  ــاژ محصول، مجدداً با رنگ هاى اپوكس ــات چدنى و مونت قطع

رنگ آميزى مى شوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تثبيت تورى استيل
ــتريان و به منظور سهولت در امر  ــودگى خاطر مش به جهت آس
ــتنلس استيل به پمپ در محل نصب الكتروپمپ  اتصال تورى اس
ــپ در كارخانه صورت  ــر روى پم ــاژ اوليه تورى ب ــاه، مونت در چ
ــيار ساده شده كه اين  ــت، در نتيجه تثبيت تورى بس پذيرفته اس

امر وجه تمايز اين شركت از ديگر توليدكنندگان مى باشد.

  بست كابل
ــى به محصول اضافه  ــيب ديدگى كابل، قطعات به منظور عدم آس
ــده از الكتروموتور را مهار نموده و آن را  ــده كه كابل خارج ش ش
ــورد نظر محافظت  ــگام نصب در عمق م ــيب ديدگى در هن از آس

مى نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سيل مكانيكى
ــا بهره گيرى از جديدترين  ــركت ب تمامى الكتروموتورهاى اين ش

روش هاى توليد، مجهز به سيل مكانيكى مى باشند.
ــيل مكانيكى از ورود آب چاه به داخل موتور جلوگيرى نموده  (س

و عمر موتور را افزايش مى دهد.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محلول ويژه
كليه الكتروموتورهاى اين شركت به جاى آب شرب، حاوى محلول 
ويژه مى باشند، اين محلول با توجه به خاصيت روانكارى عمر محصول 

را افزايش داده و از انجماد آن در برودت جلوگيرى مى نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محفظه ديافراگم
ــدن  ــود عملكرد الكتروموتور و همچنين خنك ش ــه منظور بهب ب
سريع آن و كنترل فشار درون الكتروموتور با استفاده ازجديدترين 
ــاى معتبر دنيا،  ــه در توليد الكتروموتوره ــوژى به كار رفت تكنول
ــتيكى جديد طراحى  ــه محفظه ديافراگم و ديافراگم لاس مجموع

و توليد گرديده است.

ويژگى هاى انحصارى محصولات شركت صنايع الكتروپمپ رايان

در سـطح كشور تنها شركت صنايع الكتروپمپ رايان 
مجهز به واحد تست و آزمايش محصول مى باشد.



LUISE

ــركت تول يدكننده  شـركت كالپدا CALPEDA : اين ش  -1
ــانتريف يوژ شامل پمپ هاي ايجاد  انواع الكتروپمپ هاي س
ــار، انتقال آب، لجن كش، كف كش و غ يره و ن يز انواع  فش
ــا آبده ي تا  ــتاندارد NEMA ب ــناور تحت اس پمپ هاي ش
ــا  340 متر  ــاعت و ارتفاع پمپاژ ت ــب در س 60 مترمكع
ــد. اين محصولات با نام تجارت ي كالپدا - رايان  م ي باش

(CALPEDA - RAYAN) توزيع مى گردد.

شـركت كووركو COVERCO : اين شركت تول يدكننده   -2
ــه فاز تحت  ــناور تك فاز و س ــاي ش ــواع الكتروموتوره ان
ــا 185 ك يلووات  ــدرت 0/37 ت ــه ق ــتاندارد NEMA ب اس
ــي كووركـو - رايان  ــام تجارت  ــول با ن ــه اين محص ك

(COVERCO - RAYAN) توزيع مى گردد.

همچن ين الكتروموتورهاي فلنج دار و پايه دار تك فاز و سه فاز   
ــا دورهاى 700 - 900 -  ــدرت 0/37 تا 22 كيلووات ب از ق
ــى COME توزيع مى گردد. ــا نام تجارت 1450 - 2900 و ب

ــركت توليدكننده انواع  شـركت لوييز LUISE : اين ش  -3
ــترپمپ هاى خانگى با  ــن بوس ــاى آب و همچني فيلتره
قابليت عملكرد ويژه مى باشد؛ اين محصول با نام تجارتى 

لوييز- رايان (LUISE - RAYAN) توزيع مى گردد.

ــركت توليدكننده انواع  شـركت ايمرا IMERA : اين ش  -4
منبع هاى تحت فشار و مناسب براى آب شرب با ظرفيت 
ــد. اين محصول با نام تجارتى  24 الى 1000 ليتر مى باش

ايمرا - رايان (IMERA - RAYAN) توزيع مى گردد.

ــده انواع  ــركت توليدكنن شـركت پـى ام PM : اين ش  -5
ــى 4 اينچ به  ــر خارج ــا قط ــناور ب ــاى ش الكتروموتوره
ــووات، 6 اينچ به قدرت 4 تا 37  ــدرت0/37 تا 7/5 كيل ق
ــناور كف كش تا قدرت  ــواع الكتروپمپ ش ــووات و ان كيل
ــا نام تجارتى  ــد. اين محصولات ب ــووات مى باش 2/2 كيل

پى ام - رايان (PM - RAYAN) توزيع مى گردد.

از سـال 1380 براسـاس انعقاد قراردادهاي انتقـال تكنولوژي با پنج شـركت تول يدكننده بزرگ 
اروپاي ي در كشـور ايتال يا، دامنه محصولات قابل ارايه به نحو مطلوب ي به شـرح زير افزايش يافت:
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يادداشت
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