
  SHAAB D1 
  Portable Hardness Tester 

 

  سختی سنجی فلزات با سطوح مختلف 

 بدون نیاز به آماده سازی فنر تمام اتوماتیک 

 ایندنتور با دوام 

 سرعت تست بالا 

    

 

 

 سختی سنج پرتابل فلزات

 ساخت ایران 

 

  مشخصات فنی
 محدوده

 اندازه گیری 

200-900HLD, 80-940HV, 25-647HB, 
20-67HRC, 41-100HRB 

  ,1HLD, 1HB, 1HV, 0.1HRC, 0.1HRB تفکیک پذیری

 at 68 HRC %0.5± دقت اندازه گیری
 HRC 0.2 تکرار پذیری

زمان کاری پیوسته 
 با شارژ کامل

 ساعت 011حدود 

گرمی  5.2پرتابه  
 (استاندارد)

گرمی  0پرتابه 
 (کوچک)

حداقل وزن آزمونه 
 (قطعه)

200 gr 80 gr 

حداقل ضخامت 
 آزمونه

16 mm 6 mm 

حداقل ضخامت 
 (کوپل شده)آزمونه 

0.8 mm 0.4 mm 

 

 

 شرکت تجهیزات دقیق شاب ساری

www.shaab-co.com 

 : تلفن واحد فروش

 66721016 021  شرکت ایبرکو 

 :ویژگیها      
 

  نمایش سختی با اغلب کمیتهای سختی

HLD,HRC,HRB,HV,HB  

 محدوده سختی سنجی وسیع 

 قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری توسط کاربر 

  باتری قابل شارژ از نوعLi-Polymer  

 

 :قابلیت سختی سنجی کاربردها و

  فلزیهنگام خرید و یا تفکیک مواد اولیه 

  اشکال مختلفقطعات سنگین و سبک با 

  اجزای فلزی ماشین آلات 

  لوله های فلزی و کپسولهایCNG 

 در فضای محدود خط تولید 

 اتصالات جوش 

 سازه های ساختمانی 

 لوله های انتقال مواد سوختی و پتروشیمی 

 کنترل کیفیت محصولات فلزی 

  تست غیر مخربNon-Destructive Testing (NDT)

 44289476 021: تلفن واحد فنی

 

 

http://www.shaab-co.com/

