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   : حرارتي شوک تست دستگاه فني مشخصات  
برودتی سیستم :  

 و ساز سرما متعلقات دیگر و کندانسور ، اوپراتور ، درایر ، کمپرسور شامل دستگاه یونیت
  با R22 و R13 و  580 همچنین و -58 و -47 جوش نقطه با 404 و 403 و A گازهای

  دمش و مکش سیستم و کابین دور به کشی لوله با همچنین و -85 و -65 جوش نقطه
 . کابین نقاط تمام در سرما همدمایی جهت سیرکولاسیون فن و کابین داخل به سرد هوای
 حرارتی سیستم :   

 که گردیده تنظیم Holding Power بروش که الکتریکی المنتهای از حرارت ایجاد جهت
  دما یکنواختی جهت هوا سیرکوله فن دارای و بوده ثابت حرارتی نوسانات میزان روش این با

  ( کابین داخل در المنت نصب عدم ) مستقیم غیر دمای سیستم و باشد می نقاط تمام در
  . میکند هدایت کابین داخل به را گرم هوای مجزا فن با که بلوور
 سیستم امکانات  : 
 . شود می انجام سوئیچ یک توسط جابجایی عملیات و دیجیتال نمایشگرها•
  و سرما کابین به گرما کابین از آسانسور توسط که بوده مجزا کابین دو دارای سیستم•

  . میگردد منتقل بلعکس
 . ناودانی و 60 × 60 و 40 × 60 و 40 × 40 پروفیل از کشی شاسی دارای•
 . انرژی اتلاف جهت آسانسور مدار در سیلیکونی لاستیک از بندی عایق سیستم دارای•
 . تزریق روش به تان اوره پلی عایق دارای•
 . کارکرد حین در قطعه رویت دریچه و جابجایی در سهولت جهت چرخ دارای•
 . گرما و سرما صحیح توزیع جهت سیرکولاسیون فن سیستم دارای•
  هم و خروجی اطلاعات کلیه ثبت و کامپیوتر به اتصال قابلیت PLC سفارش صورت در•

 داده برنامه طبق آنها تکرار و شده داده کاری سیکلهای اتوماتیک انجام قابلیت چنین
 . میباشد دارا را شده

 . استیل استنلیس جنس از داخلی بدنه•
 . استاتیک الکترو رنگ با ورق ازجنس خارجی بدنه•

 شرح 110-1200 110-1150 110-1100

100 Liter 150 Liter 200 Liter ظرفیت 

 ابعاد داخلی 80 × 50 × 50 60 × 50 × 50 40 × 50 × 50

 - 40 ± 1 ºC  میزان برودت 

 + 150 ± 1 ºC  میزان حرارت 
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